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% Tecamsest

1 — Dlaczego Inwerter?
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Dlaczego Inwerter?

Tecuresels

Warunki doborowe

3

Totoczenia: Warszawa (1990- . . S S S
< - . _ o
2020, d e 0°C 0-15°C 15-25°C 25-35°C 35°C
llo$é godzin (%) 20% 50% 25% 4% <1%

Wydajnos¢ agregatu
140% przy 0°C 130% przy 15°C 117% przy 25°C 100% przy 32°C 91% przy 38°C
(Togp =-10°C)

Czas prac <l11h/doba przy <12h/doba przy <l14h/doba przy 16h/doba przy >17h/doba przy
pracy 0°C 15°C 25°C 32°C 38°C
. , Spadek ponad 5K o o Punkt odniesienia o
Skoki temp. odparowania orzy 0°C -5K przy 15°C 2,5K przy 25°C przy 32°C +4,5K przy 38°C

Przez 95-98% czasu pracy w ciggu roku, agregat pracuje przy temperaturze
otoczenia ponizej temperatury zatozonej w trakcie doboru urzgdzenia.

Looling for a Better Tomorrowr

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this information is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.



Dlaczego Inwerter?

®

Tecarnes
Gtoéwne korzysci:

» Stabilna temperatura odparowania

» Wyzsze COP (spadek Todp. 0 1K => spadek COP 0 4%)
» Mniejsza ilos¢ szronu na wymienniku

» Pozytywny wptyw na jakos¢ przechowywanych produktow

» Nizsze zuzycie energii — do 25%

» Nizszy koszt intalacji — zastgpienie kilku obiegow jednym

» Mniejsza ilos¢ cykli ,start-stop” — dtuzsza zywotnos¢ sprezarki
» Ograniczenie poziomu generowanego hatasu

\ \8/73 _—— /| Desired
M\ Lo

Temperature

INVERTER

Arrét OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Looling for a Better Tomorrowr
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2 — Silensys Inverter
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Silensys Inverter

®

Tecarmesess
Zakres dostepnych modeli

MH BP SILAJV9513Z

SILAJV4517Z
. . = ._A Ll
SILFHV4524Z e
a0
gl
SILFHV4531Z 1‘Hﬁihlﬁ“l“}%“lli‘"ﬁ?l il %
g
o il
gttt
SILFHV4540Z IH'HIH i ;' il
[ lﬂum ﬁ,lﬂn’,ﬂlﬂ' ll,',';'m,',ﬂl,','nlllﬂlll},u
llili"ll |llll,’f"ﬁ’#’"’u’n’l"n’ﬁ"'ﬂl‘ﬂ!!.'ul!""'
SILAGV4546Z ‘~Ihﬂ!hi’!!Hﬂ!.’l.h!.’.'ﬂum.«n
LT L >
) v :\(.,
SILAGV4553Z
B
SILAGV4568Z

SILSHV4610V

P> 15 modeli MHBP

MH BP SILAJV4492Y

SILAJVA511Y

SILFHV4518Y

SILFHV4525Y

SILAGV4534Y

SILAGV4543Y

Looling for a Better Tomorrowr
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Silensys Inverter

Tecareset

[ Inwerter

Sterownik ]

[ Przetwornik ci$nienia ]

Standardowa sprezarka 1
Tecumseh (AJ, FH, AG)

Looling for a Better Tomorrowr

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this information is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.



Silensys Inverter

topatki

Zaprojektowane
w celu
optymalizacji
akustycznej

g

Dyfuzor

Optymalna
akustyka +
optymalny

przeptyw

powietrza

oy

Drzwi boczne

2-warstwowe,

ograniczajgce

rozchodzenie
sie hatasu

oy

Rama

Sztywna rama
zapewniajgca
redukcje drgan

)

Ttumik

Zainstalowany
po stronie HP,
niweluje
pulsacje

)

Izolacja

Izolacja
gérnego panelu
zapenia
pochatanianie
fal dzwiekowych

O )

Rurociag

Zaprojektowany
pod katem
kompensacji
drgan

cisnienia

oy

’ Standard Silensys

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this information is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.
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Silensys Inverter

®

Tecunts
Tryb By-pass

» Ulatwia proces napetniania uktadu
czynnikiem

» Umozliwia prace agregatu nawet przy
niesprawnym inwerterze (w trybie ,,on-
of ”)

Fra
I
’\
|
|
|
Is
-

Looling for a Better Tomorrowr 10
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% Silensys Inverter

Tecures

Inverter Yaskawa V1000

> 3 x 400V
» Od 0,55 kW do 15 kW
> Wyswietlacz LED (IP20)

» Wyposazony w filtr EMC oraz dedykowane
oprogramowanie

Looling for a Better Tomorrowr
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3 — Zakres regulacjl
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% Zakres regulac

Tecures

» Zachowanie statej wartosci wspoéiczynnika U/f
gwarantuje statag wartos¢ momentu na wale silnika

» W przypadku sprezarek 3-fazowych Tecumseh, staty
moment obrotowy mozliwy jest do utrzymania do
czestotliowsci 60Hz

» Powyzej tej czestotliwosci moment zaczyna spadac,
a sprezarka silnie sie przegrzewac

» Praca przy wyzszych czestotliwosciach mozliwa jest
jedynie w przypadku zmiany konstrukcji silnika
sprezarki

Zakres pracy agregatow Silensys Inverter: 30 — 60 Hz (50-100%)

E N

(LY

Looling for a Better Tomorrowr




Zakres regulacji

Tecures

Zastosowanie standardowej sprezarki Tecumseh

> Zalety

» Sprezarka tatwo dostepna w przypadku ewentualnej awarii
» Nizszy koszt wymiany sprezarki niz w przypadku rozwigzan dedykowanych dla inwerterow

» Rozwigzanie znane i sprawdzone

» Minusy

» Ograniczony zakres regulacji

’ Kompromis: tatwy serwis vs. zakres regulacji

Looling for a Better Tomorrowr
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4 — Dobor agregatu
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Dobor agregatu

®

Tecarnes

» Wydajnosé pojedynczego odbiornika chtodu nie powinna by¢ nizsza niz wydajnos¢
agregatu przy 30Hz

» W przeciwnym razie, w przypadku pracy tylko jednego odbiornika, moze dojs¢ do
spadku temperatury odparowania. Jezeli utrzymanie tej temperatury jest wazne z
punktu widzenia przechowywanego towaru, mozna zastosowaé¢ dodatkowy zawér za
odbiornikiem, zapewniajacy minimalne cisnienie odparowania

» Wydajnosé prawidiowo dobranego agregatu powinna by¢ nizsza niz suma
wydajnosci wszystkich odbiornikéw. Optymalny dobér to:

Wydajnos¢ agregatu = 0.85 x suma wydajnosci odbiornikow

Looling for a Better Tomorrowr

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, disseminatiol ribution, or copying of this in ion is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.
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Dobor agregatu

®

Tecuresels

Przyktad:

_ ==
= =

S r——

[ [

\ } \

—

| |
Obciazenie chtodnicze ]
= wydajnos$¢ agregatu Jeden wspolny

Zaleca sie ,,grupowanie” mebli lub komoér chtodniczych o podobnej charakterystyce
temperaturowej, stosujgc jeden wspolny termostat. Pozwala to na zwiekszenie
minimalnego obcigzenia chtodniczego agregatu.

Looling for a Better Tomorrowr

ion is confidential and privilegied. Any disclosure, dis: , OF Cf n is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.



% Tecamsest

5 — Montaz
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Montaz

Tecures

» Zabezpieczenia ré6znicowopragdowe o wyzwoleniu typu
A dedykowane sg dla obwodéw o sinusoidalnym
charakterze pradéw

» Ze wzgledu na zastosowanie kondensatoréw oraz
filtrow, przebieg pradéw przypadku inwertera moze

by¢ inny niz sinusoidalny

’ Ze wzgledu na charakterystyke inwertera stosowaé wytacznie
zabezpieczenie réznicowopradowe o wyzwoleniu typu B

Looling for a Better Tomorrowr

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this in ion is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.



Montaz

Tecuresels

» tatwy dostep do wszystkich komponentow
» Uniwersalny kit montazowy w zestawie

» Schemat elektryczny oraz wymiary umieszczone na

obudowie

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissel

’ Wymagania typowe dla agregatéw Silensys

ion, or copying of this inforr

is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.
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6 — Rozruch
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Rozruch

®

Tecarnes

Napetnianie czynnikiem

Procedura napetniania ukfadu czynnikiem jest
identyczna jak w przypadku agregatéw typu ,,on-off”.
Stuzy temu tryb ,,By-pass”, ktéry umozliwia prace
urzgdzenia z pominieciem inwertera.

System nalezy napetnié¢ wstepnie cieklym czynnikiem
wykorzystujgc przylacze na zbiorniku cieklego
czynnika w agregacie.

Koncowa ilos¢é czynnika nalezy wprowadzi¢ do
uktadu przez port po stronie ssawnej, przy
pracujacym agregacie.

Przy aktywnym inwerterze nie bytoby to tatwe, ze
wzgledu na dazenie automatyki do osiggniecia
zadanych parametrow pracy.

Looling for a Better Tomorrowr 22
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Rozruch

®

Tecuresels

Fabryczne nastawy cisnien:

Parametr R134a - R513A R404A R452A R449A-R448A

P1-03 (ci$nienie odparowania) 1 bar (-10°C ci$. nasycenia) | 3,4 bar (-10°C cis. nasycenia) | 3,0 bar (-10°C cis. nasycenia) | 2,5 bar (-10°C ci$. nasycenia)

P1-04 (ci$nienie zatrzymania) 0,6 bar (-15°C cis. nasycenia) | 2,6 bar (-15°C ci$. nasycenia) | 2,3 bar (-15°C ci$. nasycenia) | 2,0 bar (-15°C ci$. nasycenia)

P1-06: odchytka 0,7 bar 1,2 bar 1,1 bar 1,0 bar

=  Cis$n. uruchomienia
1 .70 .70 4 bar (-7° 70
(= ci$n. zatrzymania+odchytka) .3 bar (-7°C) 3,8 bar (-7°C) 3,4 bar (-7°C) 3,0 bar (-7°C)

Y ] [ NastawdeIaobecnie ]

[ Nastawy fabryczne stosowanych czynnikow

Looling for a Better Tomorrowr 23
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/ — Gospodarka
olejowa
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This

% Tryb odzysku oleju

Tecures

inform:

» W przypadku rozlegtych instalacji lub instalacji o rozbudowanym charakterze, w
celu zapewnienia prawidtowego powrotu oleju do sprezarki, konieczne moze byé
wykorzystanie trybu odzysku oleju

» W trybie tym sprezarka co okreslony czas domyslinie pracuje z wyzsza
czestotliwoscia

» Konieczne jest w tym przypadku skomunikowanie agregatu z zaworami

elektromagnetycznymi na odbiornikach, aby umozliwié swobodny przeptyw
czynnika przez kazda gataz instalacji

’ W przypadku typowch instalacji zastosowanie tego trybu nie
jest wymagane

Looling for a Better Tomorrowr 25

ation is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distributi ation is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.



Tecuresels

A

Tryb odzysku oleju

L1/R

Filtre
CEM
ECM
Filter

ENV-
Filter

TIL3

XYY

derung 1
Ext. Fehler

Sollwert 3
Sollwert 2
Sollwert 1

Control inputs must
not connected to
the supply voltage

Die Steuereingange
dirfen nicht mit
Metzspannung
belegt werden

a1 YASKAWA ymy
a2 V1000 Serie v

Les entrées ne doivent Ed
PE  pas &tre connectées sur
la tension d'alimentation

WIT3

Wejscia sterowania nie
mogg byt podtgczone do
napiecia zasilajacego
Las entradas de control

no deben conectarse a la
tension de alimentacion.

j
010V |

+10 V., 20 mA
Wejicie anal A1 Entrada analdgica A1

Supply analogue Vemum_ _?_’q
Inputs; =

+100, 20mA +10V, 20mé —

Anzlogengang A1
010V, (20k0hm)  0-10, (20kOhm)
ingang A2

420maA, (250 Chm) 4-H0mé, (250 Ohm)
Pobential Berugspotental

AM
AC

MB

P1

P2

=10 W20 mA

AC=DV AC=0V 1
Zasdanie wejst Eniradas analgicas de —
analogowych;

logowe
20 kiloeméw)  0-10 V (20 kOhm)

Wejicie analogows A2 Entrada analdgica A2

Funcion de parada de seguridad

H2 4-20 mA (250 ombw)  4-20 mA (250 Ohm)
AC Potencjal Potencial
AC=0W ca=0Vv
Interrupteur de sécurité
Function Safety Stop
Funktion Sicherer Halt
Funkcja zatrzymania awaryjnego

zasilanie

Przekaznik

uziemienie

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this information is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.

Termostat °1

Zawor
elektrom. °1

Termostat °2...

Looling for a Better Tomorrowr

Zawor
elektrom. °2...
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Tryb odzysku oleju

Tecuresels

Czas i czestotliwosc powrotu oleju
Jesli falownik V1000 bedzie pracowat z
czestotiiwoscig wyjsciowa nizsza od wartosci
ustawionej w parametrze P2-07 przez

Oil-Reflow-function ustawiony w parametrze P2-06, nastapi aktywacja
. . \ funkcji powrotu oleju. Uwaga: Gdy powrot
Time oil reflow in seconds nlejujestaktmy, uzytkownik musi zapewni¢

wigczenie wszystkich odbiomikéw chiodzenia

| N | n| | nnj K . w celu unikniecia zafrzymania awaryjnego
P E' LllS U BUUI BLILI] / spowodowanego niskim cisnieniem ukiadu. Czas dziatania powrotu oleju

. . (w sekundach)
Frequency Oil-Reflow in Hz Gdy funkcja powrotu oleju jest aktywna,

falownik V1000 uruchamia sprezarke z
e-n-l | | | EG| | . predkoscig Znamionowa przez czas
ustawiony w tym parametrze.
Oil-reflow running time in seconds
?/b otwarcia kolektora wyjscia

[PE'SEJ [_ﬂ] IM [ﬂ] Tryb 41 dia przekaznika wejsciowego bedzie

uFywany w celu wigczenia wszystkich odbiomikaw
Output relay MA/MC chiodzenia w ukiadzie przy aktywnym trybie
powrotu oleju. Ta funkcja wymaga zastosowania

[hE'B :] [_EJ [ﬁ] M dodatkowego sprzetu est opcjonaina.

Oil-Reflow at start Powrot oleju przy uruchomieniu
Gdy ta funkcja jest aktywna (tryb 1), falownik
[P e - nQJ [ o ( |] [ ] V1000 uruchamia sprezarke z predkoscig
u U | L zZnamionowa przez czas ustawiony w parametrze
P2-08 za kazdym razem po wydaniu polecenia
uruchomienia.

Looling for a Better Tomorrowr
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Tryb odzysku oleju

Tecuresels

fiHz A\ Fréquence de sorfie < P2-06 ——>4< P2-08 =
Cutput Frequency 120s G0s e E1-08
-1 Ausgangsfrelgueng 50Hz
20 7 Czestolliwost wyjsciowa
- Frecuencia de salida
40 P2-07
10 ] /”_\ P 30H=z
25 i I ™ fmin
| ~
| | | | -
Ein A 1 2 3 4 5 6 7 t/min
Wt H2-02 <
ENTHADA Mode 41
Mode 41
Modus 41
AlS Tryb 41 ey
WYE. SALIDA Modo 41 timin

Looling for a Better Tomorrowr 28
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8-Funkcje dodatkowe
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% Funkcje dodatkowe

Tecures

Wyswietlacz/oprogramowanie:
» Odczyt czasu pracy
» Odczyt ilosci zatagczen

» Pomijanie ,,wrazliwych” czestotliwosci, powodujgcych rezonans i nadmierny
hatas

» Bierzgca/srednia czestotliwos¢ pracy
» Pomijanie zabezpieczenia niskiego cisnienia przy rozruchu

Wyjscia/wejscia cyfrowe i analogowe:
» Informacje o bledach

» Informacje o parametrach pracy

» Sygnat pozwolenia na prace

Looling for a Better Tomorrowr
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Materiaty

Tecuresels

Cennik

Instrukcja w |. polskim

Variateur de Fréquence
Variable Speed Drive
Frequenzumrichter
Naped bezstopniowy
Variador de velocidad
YASKAWA V1000

Tecunsets

SILENSY [J

(INVERTER)

napiece
a2yny OC. aby sprawdz. c2y spacko 6o
bezpiecznego poziomu.

um
sichecustsien. dass keine Spannung
mehr aniegt

This information is confidential and privilegied. Any disclosure, dissemination, distribution, or copying of this information is submitted to Tecumseh Europe S&L governed by applcable laws.

Short manual: Guia répida:
du variateur V1000 V1000 Inverter V1000 Frequenzumrichter Falownik V1000 V1000 inverter
Sommaire Agenda Inhaltsverzeichnis Porzadek indice
Fonction au commutateur 52 Fotary knob function 02 »2 -2 p2
4 O 04 b4 s p3
08 55 58 i 4
813 0813 513 ehoazenia a6 Parbmeyoa catind oo
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| actamatycane siciene i 2627 Daios téenicos 528
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Avertissement Warning Wamung Ostroznie Advertencia
Rque déectocubon Elecical Shock Hozard Getah emes Stromschiogs
ciektyczrym
Lbevorde  Nis woino dotykat Zadych zacekiw  No logus ninguno e os lerminales antes
Fanse compieta
cecharges e De o contaro, elo.
iy . dnconnect  hann den Tod odet echwere eretzungen spowocom
The ntemal amer:
lage, couper =
o fappare. power of The charge Der nteme zastare of
couné irzaczenia apagaco
Voe Toprevent  der Die  incicador LED de corg
g clectrc shock, » 5
Ifeneurs 4 50V CC. 1ange b e Nedy el bus CC sea edenor a 50 VCC. Para evtar
0C bus vottage sV Worten S piece sayny 6
‘cnq minuses aprés que tous les voyants ar savoc espere
se 3ot éteints a tenaion de 1 midesicns e Minuten. nachdem elentrycanemy, po agedniec wazyskich  men
obine dinductance pour vous sssurer s, messen b <o
‘auaucune teron et pus sresente

Katalog w j.polskim

SILENSYS

= |INVERTER

SILENSQ

Precyzja, oszczednos¢ energii, wielozadaniowos¢

Looling for a Better Tomorrowr
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DZIEKUJE
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