
Komercyjne chłodnice powietrza z pojedynczym wydmuchem 

Alfa Laval Optigo CC



Optigo CC to komercyjne chłodnice powietrza  
z jednostronnym wydmuchem przeznaczone do 
zastosowań ogólnych w małej lub średniej wiel-
kości chłodniach, mroźniach i pomieszczeniach 
produkcyjnych. Szeroki wybór modeli pozwala  
na ich różnorodne zastosowanie: od wychładzalni 
do pomieszczeń produkcyjnych i komór chłodni-
czych. Chłodnice przeznaczone są do pracy  
z następującymi czynnikami chłodniczymi:  
H(C)FC (typoszereg CCE), glikolu (typosze-
reg CCW) i CO2 (typoszereg CCX). Chłodnice 
Optigo CC są dostępne z magazynu.

Zalety Optigo CC 
• Możliwość umieszczenia zaworu rozprężnego w 

obudowie.
• Wydajność potwierdzona certyfikatem Eurovent (tylko 

modele CCE).
• Łatwość instalacji i serwisowania. 
• Regulowane położenie tacy ociekowej w pionie  

i demontowalna wewnętrzna taca ociekowa. 
• Panele boczne na zawiasach.
• Przystosowana do odszraniania gorącym gazem.
• Dostępne efektywne energetycznie wentylatory EC.
• Dwuletnia gwarancja.
• Łatwy dostęp do informacji o produkcie on-line.

Alfa Laval Optigo - Świeżość dziś i jutro
Optigo to seria komercyjnych chłodnic powietrza Alfa Laval, ktorych cechą wyróżniającą jest 
nowoczesny, wysoko wydajny blok lamelowy. Chłodnice oferują wiele korzyści, nowoczesnych funkcji 
i opcji. 

Alfa Laval Optigo CC w skrócie

• Odpowiednie do wszystkich czynników chłodniczych 
HFC DX (CCE), CO2 DX (CCX) i glikolu (CCW) 

• Geometria bloku lamelowego - trójkąt 
• Odstępy lameli 3,3; 4; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 i 11 mm 
• Wentylatory od 1 do 4, zasysające powietrze przez 

blok lamelowy
• Temperatura w pomieszczeniu +10 do -30 °C
• Moc od 1 do 55 kW (SC2)
• Przepływ powietrza 770 do 30 000 m3/h

Optigo CDOptigo CS

Efektywność 
energetyczna

Specjalistyczna wiedza 
i kompetencje

Prostota i dostępność 

Optigo CC
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Optigo CC  Cechy

Opcje dodatkowe
Układy odszraniania
W chłodni o temperaturach poniżej +4°C i tam, gdzie praw-
dopodobne jest szronienie, zalecane jest zastosowanie 
układu odszraniającego. Dostępne układy odszraniające to 
grzałki elektryczne w bloku lamelowym (E) i tacy ociekowej 
(HD) oraz odszranianie gorącym gazem w tacy ociekowej 
(HG). Elektryczne odszranianie Optigo CC składa się  
z elementów grzewczych ze stali nierdzewnej. Elementy 
odszraniające połączone są do osobnych złącz w skrzynce 
zaciskowej. Moce grzałek elektrycznych na stronie 7.

Rękaw zamykający 
Zapewnia większą sprawność odszraniania

Pierścień - adapter rekawa powietrza  
Dostępna tylko dla modeli CC400 i CC500

Izolowana taca ociekowa

Grzałka obwodowa wentylatora

Dogrzewana część bloku  

Centralna puszka przyłączeniowa 
Okablowanie wentylatorów do centralnej skrzynki zaciskowej

Wyłącznik serwisowy

Obudowa i rama ze stali kwasoodpornej

Zabezpieczenie lameli 
Zabezpieczenie lameli dostępne jest dla pomieszczeń  
z agresywną atmosferą. Rodzaje zabezpieczeń lameli:
• Aluminiowe lamele pokryte farbą epoksydową (EP)
• Kataforeza (CA)
 Kataforeza („malowanie elektroforetyczne”) to proces powlekania przez  
 zanurzenie, oparty o ruch naładowanych cząstek w polu elektrycznym  
 (powlekanie) w kierunku bieguna o przeciwnym ładunku, który ma zostać  
 pomalowany (blok). Cały blok lamelowy zatapiany jest w basenie  
 z powłoką.

Opis kodu urządzenia

Standardowe cechy
Blok lamelowy 
Wewnętrznie rowkowane rurki 
miedziane, aluminiowe lamele, dla 
wersji glikolowej gładkie rurki, dla 
zastosowań z CO2 grubsze rurki. 
Geometria bloku - trójkąt. Wszystkie 
modele CCE wyposażone w króciec 
w kształcie litery T dla lepszej dys-
trybucji czynnika chłodniczego oraz 
umożliwienia połączenia odszraniania gorącym gazem.

model
chłodnicy

Odstęp lameli (mm) 

3.3 4.0 5.5 6.0* 7.0 8.0* 10.0* 11.0*

CC 250    

CC 350    

CC 400    

CC 500       

* Odstęp lameli niedostępny dla CCX 

Obudowa
Wszystkie elementy obudowy wykonane z metalu pokrytego 
farbą epoksydową RAL 9002. Płyta górna zabezpieczona 
antykorozyjnie powłoką Magnelis®. Wszystkie modele są 
wyposażone w panele boczne na zawiasach i aluminiowe 
tace ociekowe, regulowane w celu idealnego poziomo-
wania. Wewnętrzna taca ociekowa zdejmowalna w celu 
inspekcji i czyszczenia.

Opakowanie 
Modele Optigo CC 250/350 dostarczane są w kartonach 
wzmacnianych elementami z drewna, CC 400/500 w skrzy-
niach drewnianych ażurowych. Wszystkie opakowania są 
piętrowalne. 

Ciśnienie projektowe
Każdy wymiennik ciepła jest testowany pod kątem wycie-
ków suchym powietrzem i dostarczany napełniony azotem 
(CCE i CCX).

Model
Czynnik 

chłodniczy
Ciśneinie  

projektowe
Ciśnienie  
testowe

CCE HFC 40 bar 57 bar

CCX CO2 80 bar 114 bar

CCW Glikol 6 bar 9 bar

Wentylatory 
Wentylatory od 1 do 4 z silnikami AC lub EC dostępne  
w dwóch prędkościach pracy (poziomach hałasu). Średnice 
wentylatorów 250, 300 mm, 400 lub 500 mm, powietrze 
zasysane przez blok lamelowy. Wentylatory 460/60/3 
dostępne jako opcja.
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 1 Komercyjna chłodnica powietrza
 2 System chłodniczy (E=H(C)FC DX, X=CO2, W=glikol)
 3 Prędkość wentylatora (H=wysoka; L=niska)
 4 Typ silnika wentylatora (puste pole=AC, E=EC) 
 5 Średnica wentylatora (25=250 mm, 35=350 mm, 40=400mm, 50=500mm)
 6 Liczba wentylatorów (od 1 do 4)
 7 Nowa wersja bloku
 8 Wielkość bloku (A, B, C)
 9 Zasilanie (S=1-fazowe, T=3-fazowe)
10 Napięcie zasilania
11 Opakowanie (BO=karton, CR=skrzynia drewniana ażurowa)
12 Materiał obudowy (PC=powłoka malowana proszkowo, SS=stal  
 nierdzewna)
13 System odszraniania (A=odszranianie powietrzem, E=odszranianie  
 elektryczne, HG=odszranianie gorącym gazem, HG+E=odszranianie  
 gorącym gazem w bloku i elektryczne w tacy)
14 Materiał lameli/zabezpieczenie bloku (EP=aluminium   
 epoksydowane, CA=kataforeza)
15 Odstęp lameli (3.3, 4.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 11.0 mm)
16 Materiał rurek (CU=miedź)
17 Opcje dodatkowe

CC E H E 35 1.1 A S 230V BO SS E - EP 4.0 CU HD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rękaw zamykający zapewnia 
większą sprawność odmrażania.

E HD HG

EP CA

IS

RH

CB

SW

SS

S

FRH

SR



Optigo CC  Wentylatory

Wentylatory
Chłodnice Optigo CC mogą być wyposażone w wentylatory  
w ilości od 1 do 4 z silnikami AC lub EC dostępne w dwóch 
prędkościach (poziomach hałasu) H/L. Średnice wenty-
latorów 250, 300, 400 lub 500 mm, powietrze zasysane 
przez blok lamelowy. Wbudowane w uzwojenie styczniki 
termiczne (Klixon) standardowe dla silników 3-fazowych 
AC. Wszystkie silniki jednofazowe zabezpieczone zintegro-
wanym wyłącznikiem przeciążeniowym. Elektronicznie zin-
tegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem w silnikach 
EC.

Specyfikacja wentylatorów 
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ø 250 mm ø 350 mm ø 400 mm ø 500 mm

Wentylatory AC 230/50/1

Materiał łopat Stal, malowana na 
czarno 

Stal, malowana na 
czarno 

Stal, malowana na 
czarno 

Wytłaczana stal 
powlekana ekstruzyjnie 
polipropylenem

Materiał osłony 
wentylatora 

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Klasa ochrony IP44 IP44 IP44 IP54

Klasa izolacji B F B F

Wylot skroplin Od strony wirnika Od strony wirnika Od strony wirnika Od strony wirnika

Łożyska Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Zabezpieczenie silnika
Zabezpieczenie 
termiczne wbudowane  
w uzwojenie

Zabezpieczenie 
termiczne wbudowane  
w uzwojenie

Zabezpieczenie 
termiczne wbudowane  
w uzwojenie

Zabezpieczenie 
termiczne wbudowane  
w uzwojenie

Wentylatory AC 230-400/50/3

Materiał łopat Stal, malowana na 
czarno 

Stal, malowana na 
czarno 

Stal, malowana na 
czarno 

Wytłaczana stal 
powlekana ekstruzyjnie 
polipropylenem

Materiał osłony 
wentylatora 

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Klasa ochrony IP44 IP44 IP54 IP54

Klasa izolacji B F F F

Wylot skroplin Od strony wirnika Od strony wirnika Od strony wirnika Od strony wirnika

Łożyska Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Zabezpieczenie silnika Termostat Termostat Termostat Termostat

Wentylatory EC 

Materiał łopat Hyblade (włókno 
szklane)

Hyblade (włókno 
szklane)

Hyblade (włókno 
szklane)

Hyblade (włókno 
szklane)

Materiał osłony 
wentylatora 

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Stal, forsforanowana 
pokryta czarnym 
tworzywem sztucznym

Klasa ochrony IP54 IP54 IP54 IP54

Klasa izolacji B B B B

Wylot skroplin Brak, wirnik otwarty Brak, wirnik otwarty Brak, wirnik otwarty Brak, wirnik otwarty

Łożyska Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Bezserwisowe łożyska 
kulkowe

Zabezpieczenie silnika Elektroniczne Elektroniczne Elektroniczne Elektroniczne



Specyfikacja wentylatorów

Numer 
katalogowy 
wentylatora

Średnica 
wentylatora

mm
AC/EC

Liczba 
biegunów

Napięcie 

V

Fazy

nr.

Kod 
prędkości

went.

Częstotli-.
wość
Hz

*Prędkość
obrotowa 

rpm

*Moc
nominalna

W

*Maks.
prąd

A

Wentylatory AC 230/50/1

41103191SP 250 AC 2 230 1 H 50-60 2250 118 0.65

41103241SP 250 AC 4 230 1 L 50-60 1350 45 0.26

41101520SP 350 AC 4 230 1 H 50-60 1400 130 0.70

41101521SP 350 AC 6 230 1 L 50-60 945 65 0.37

41101165SP 400 AC 4 230 1 H 50-60 1380 219 1.16

41101490SP 400 AC 6 230 1 L 50-60 870 120 0.64

41101545SP 500 AC 4 230 1 H 50-60 1300 680 3.60

41101510SP 500 AC 6 230 1 L 50-60 910 300 1.56

Wentylatory AC 230-400/50/3

41101243SP 250 AC 2 230-400 3 H 50-60 2500 100 0.24

41101525SP 350 AC 4 230-400 3 H 50-60 1370 170 0.77

41101152SP 400 AC 4 400 3 H 50-60 1340 280 0.66

41101292SP 400 AC 6 400 3 L 50-60 900 120 0.34

41101546SP 500 AC 4 400 3 H 50-60 1390 720 1.69

41101504SP 500 AC 6 400 3 L 50-60 870 290 0.89

Wentylatory EC 

41101558SP 250 EC 230 1
H

50-60
2250 70 0.77

L 1350 20 0.26

41103185SP 350 EC 230 1
H

50-60
1400 98 0.98

L 945 58 0.56

41103258SP 400 EC 230 1
H

50-60
1380 135 1.32

L 870 78 0.83

11000126SP 500 EC 230 1 H 50-60 1300 600 3.24

11000127SP 500 EC 230 1 L 50-60 910 250 1.36

11000128SP 500 EC 380-480 3 H 50-60 1390 489 1.02

11000129SP 500 EC 380-480 3 L 50-60 1180 308 0.72

* Specyfikacje 50Hz i 230V do wentylatorów 230-400, 400V do wentylatorów 380-480. Maksymalny prąd w t = -30 °C.

Optigo CC  Specyfikacja silników wentylatorów
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Optigo CC

Wsparcie na całym świecie
Alfa Laval zapewnia globalne wsparcie ze strony specjali-
stów do spraw produktów i aplikacji za pośrednictwem 103 
biur sprzedaży w 53 krajach. Alfa Laval oferuje komplek-
sowy asortyment części zamiennych i usług serwisowych, 
w tym dostawę części za pośrednictwem dystrybutorów, 
remonty, naprawy na miejscu, umowy o zapewnienie 
dostępności części, modernizacje, usługi konsultingowe  
i szkoleniowe.

Jakość i certyfikaty
Wszystkie fabryki produkujące Alfa Laval Optigo posiadają 
certyfikaty ISO 9001 (jakość) oraz ISO 14001 (środowisko). 
Chłodnice Alfa Laval Optigo produkowane są zgodnie  
z najsurowszymi międzynarodowymi normami odnośnie 
bezpieczeństwa, efektywności energetycznej oraz wpływu 
na środowisko. Wszystkie chłodnice posiadają dwuletnią 
gwarancję. Alfa Laval jest uczestnikiem programu Eurovent 
Certify All dla skraplaczy chłodzonych powietrzem, chłodnic 
cieczy i chłodnic powietrza DX. Wszystkie produkty Optigo 
produkowane są zgodnie z regulacjami CE i PED.

Dobór produktu i informacje 
Łatwy w użyciu program doborowy AlfaSelect Air Alfa Laval 
pomaga dobrać najbardziej odpowiednią chłodnicę powie-
trza dla danego zastosowania. Oprogramowanie posiada 
osobne moduły do doboru cieplnego i konfiguracji mecha-
nicznej. Wydruk doboru zawiera wszystkie istotne informa-
cje techniczne wybranego modelu chłodnicy, w tym szcze-
gółowe rysunki gabarytowe. Dodatkowe informacje o pro-
dukcie, takie jak: instrukcje, rysunki CAD oraz podłączenia 
elektryczne dostępne są do pobrania w zakładce produktu 
Optigo CC na stronie www.alfalaval.com.
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Biura handlowe Alfa Laval

Zakłady produkcyjne 
wentylatorowych wymienników ciepła

Zakład produkcyjny w Polsce 
Alfa Laval Kraków



Wydajności i dane techniczne
Na kolejnych stronach zostały przedstawione wydajności  
i inne dane potrzebne do doboru chłodnic powietrza  
o rozstawie lameli 4, 7 i 10 mm z silnikami wentylatorów 
typu AC. Aby dobrać inne modele chłodnic prosimy 
skorzystać z programu AlfaSelect Air.

Wydajności chłodzenia
Wydajności chłodzenia podane w tabelach są nominalnymi 
wydajnościami w warunkach oszronienia (Qn) zgodnie  
z regulacjami Eurovent oraz EN328. Te nominalne wartości 
zostało obliczone w standardowych (suchych) warunkach 
Qst następującym wzorem:  Qn = Qst x współczynnik kory-
gujący.

Warunki 
standardowe

Temp. 
wlotu pow.

(°C)

Temperatura 
parowania 

(°C)

Wilgotność
względna

Współczynnik
korygujący

SC1 10 0 85% 1.35

SC2 0 -8 85% 1.15

SC3 -18 -25 95% 1.05

SC4 -25 -31 95% 1.01

Wydajności normalne obliczone są dla czynnika chłodni-
czego R404A. Dla innych czynników chłodniczych należy 
zastosować następujące współczynniki korygujące:

Czynnik 
chłodniczy

SC1 SC2 SC3 SC4

R134a 0.93 0.91 0.85 -

R507 0.97 0.97 0.97 0.97

R407F 1.19 1.24 1.29 1.35

R407A 1.19 1.24 1.28 1.32

Certyfikat Eurovent
Program Eurovent Certify All nie obejmuje modeli chłodnic 
do zastosowań z CO2 i glikolem ciekłymi. Jedynie modele 
do czynników HFC  
w wykonaniu DX  
mają certyfikaty  
Eurovent.

Wydmuch powierza
Wartości podane w tabelach dotyczą chłodnic montowa-
nych na suficie przy t=20°C, niezakłóconym przepływie
powietrza w chłodni i minimalnej prędkości powietrza 0,25 
m/s dla danej odległości wydmuchu. Wysokość chłodni i 
cyrkulacja powietrza mogą wpłynąć na długość wydmuchu

Ciśnienie akustyczne dB(A)
Ciśnienia akustyczne podane w tabelach są poziomami 
ciśnienia akustycznego w dB(A) w odległości 3 m w warun-
kach bezechowych zgodnie z EN13487. Wartości mogą 
różnić się w zależności od warunków w miejscu pracy.

Optigo CC  Wydajności i dane techniczne 
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Moc odszraniania elektrycznego
Model Odszranianie bloku Odszranianie tacy

Optigo 
CC

Rzędy 
rurek 

Liczba 
grzałek

Moc na 
grzałkę

W

Całkowita
moc
W

Liczba 
grzałek

Całkowita
moc
W

251.1A 4 2 420 840 1 420

251.1B 6 2 420 840 1 420

251.1C 8 4 420 1680 1 420

252.1A 4 2 760 1520 1 760

252.1B 6 2 760 1520 1 760

252.1C 8 4 760 3040 1 760

253.1A 4 2 1120 2240 1 1120

253.1B 6 2 1120 2240 1 1120

253.1C 8 4 1120 4480 1 1120

254.1A 4 2 1470 2940 1 1470

254.1B 6 2 1470 2940 1 1470

351.1A 4 4 420 1680 1 420

351.1B 6 4 420 1680 1 420

351.1C 8 5 420 2100 1 420

352.1A 4 4 760 3040 1 760

352.1B 6 4 760 3040 1 760

352.1C 8 5 760 3800 1 760

353.1A 4 4 1120 4480 1 1120

353.1B 6 4 1120 4480 1 1120

353.1C 8 5 1120 5600 1 1120

354.1A 4 4 1470 5880 1 1470

354.1B 6 4 1470 5880 1 1470

401A 4 5 460 2300 1 460

401B 6 5 460 2300 1 460

401C 8 8 460 3680 1 460

402A 4 5 880 4400 1 880

402B 6 5 880 4400 1 880

402C 8 8 880 7040 1 880

403A 4 5 1290 6450 1 1290

403B 6 5 1290 6450 1 1290

403C 8 8 1290 10320 1 1290

404A 4 5 1700 8500 1 1700

404B 6 5 1700 8500 1 1700

404C 8 8 1700 13600 1 1700

501A 4 5 630 3150 1 630

501B 6 5 630 3150 1 630

501C 8 8 630 5040 1 630

502A 4 5 1220 6100 1 1220

502B 6 5 1220 6100 1 1220

502C 8 8 1220 9760 1 1220

503B 4 5 1810 9050 1 1810

503C 8 8 1810 14480 1 1810

504B 4 5 2400 12000 1 2400

504C 8 8 2400 19200 1 2400

Min. prędkość powietrza + 0,25 m/s 
Wydmuch powietrza L



Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230/50-60/1 Podłączenia
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCEH251.1A 3.1 2.1 1 118 7.8 54 1256 8.4 1.9 12 14

CCEH251.1B 3.9 2.6 1 118 7.5 54 1203 12.6 2.8 12 16

CCEH251.1C 4.3 2.9 1 118 7.2 54 1154 16.8 3.7 12 16

CCEH252.1A 6.1 4.1 2 236 11.3 57 2489 15.9 3.2 12 18

CCEH252.1B 7.4 5.0 2 236 10.8 57 2376 23.9 4.8 16 18

CCEH252.1C 8.4 5.8 2 236 10.3 57 2269 31.8 6.3 16 18

CCEH253.1A 8.8 5.9 3 354 13.9 59 3722 23.4 4.5 16 22

CCEH253.1B 11.3 7.7 3 354 13.3 59 3548 35.1 6.7 16 22

CCEH253.1C 12.4 8.4 3 354 12.6 59 3383 46.9 9.0 16 22

CCEH254.1A 12.2 8.2 4 472 16.1 40 4955 30.9 5.8 16 22

CCEH254.1B 14.7 9.9 4 472 15.3 40 4720 46.4 8.7 22 28

CCEH351.1A 5.6 3.8 1 130 11.7 49 2373 13.5 3.0 12 16

CCEH351.1B 6.9 4.7 1 130 10.9 49 2216 20.2 4.5 16 18

CCEH351.1C 7.6 5.2 1 130 10.2 49 2075 26.9 5.9 16 18

CCEH352.1A 10.9 7.3 2 260 16.8 52 4681 25.5 5.1 16 18

CCEH352.1B 13.0 8.7 2 260 15.6 52 4344 38.2 7.6 22 22

CCEH352.1C 14.7 10.1 2 260 14.5 52 4047 50.9 10.1 22 22

CCEH353.1A 16.2 10.9 3 390 20.6 54 6987 37.5 7.2 22 22

CCEH353.1B 19.8 13.4 3 390 19.1 54 6469 56.2 10.8 22 28

CCEH353.1C 21.4 14.5 3 390 17.8 54 6016 75.0 14.4 22 28

CCEH354.1A 21.5 14.5 4 520 23.9 55 9291 49.5 9.3 22 28

CCEH354.1B 25.6 17.2 4 520 22.1 55 8593 74.2 13.9 28 28

Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora L

CCEL251.1A 2.2 1.5 1 45 4.7 34 748 8.4 1.9 12 14

CCEL251.1B 2.7 1.8 1 45 4.5 34 719 12.6 2.8 12 16

CCEL251.1C 2.9 2.0 1 45 4.3 34 694 16.8 3.7 12 16

CCEL252.1A 4.4 3.0 2 90 6.7 37 1483 15.9 3.2 12 18

CCEL252.1B 5.2 3.5 2 90 6.4 37 1423 23.9 4.8 16 18

CCEL252.1C 5.6 3.9 2 90 6.2 37 1368 31.8 6.3 16 18

CCEL253.1A 6.4 4.3 3 135 8.3 39 2218 23.4 4.5 16 22

CCEL253.1B 7.8 5.3 3 135 7.9 39 2126 35.1 6.7 16 22

CCEL253.1C 8.4 5.8 3 135 7.6 39 2041 46.9 9.0 16 22

CCEL254.1A 8.6 5.9 4 180 9.6 40 2953 30.9 5.8 16 22

CCEL254.1B 10.3 7.0 4 180 9.2 40 2829 46.4 8.7 22 28

CCEL351.1A 4.5 3.1 1 65 8.3 42 1688 13.5 3.0 12 16

CCEL351.1B 5.3 3.7 1 65 7.7 42 1554 20.2 4.5 16 18

CCEL351.1C 5.7 3.9 1 65 7.1 42 1444 26.9 5.9 16 18

CCEL352.1A 8.8 5.9 2 130 11.9 45 3318 25.5 5.1 16 18

CCEL352.1B 10.2 6.9 2 130 10.9 45 3037 38.2 7.6 22 22

CCEL352.1C 11.1 7.6 2 130 10.1 45 2811 50.9 10.1 22 22

CCEL353.1A 12.9 8.8 3 195 14.6 47 4946 37.5 7.2 22 22

CCEL353.1B 15.4 10.5 3 195 13.4 47 4519 56.2 10.8 22 28

CCEL353.1C 16.3 11.1 3 195 12.3 47 4176 75.0 14.4 22 28

CCEL354.1A 17.3 11.7 4 260 16.9 48 6574 49.5 9.3 22 28

CCEL354.1B 20.2 13.7 4 260 15.4 48 6000 74.2 13.9 28 28

Optigo CCE Wentylatory AC 230/50-60/1 Odstęp lameli 4 mm
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Optigo CCE Wentylatory AC 230/50-60/1 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230/50-60/1 Podłączenia
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCEH251.1A 2.3 1.6 1.2 1.0 1 118 8.0 54 1290 5.1 1.9 12 14

CCEH251.1B 3.1 2.1 1.7 1.3 1 118 7.8 54 1250 7.7 2.8 12 16

CCEH251.1C 3.6 2.5 2.0 1.6 1 118 7.6 54 1213 10.2 3.7 12 16

CCEH252.1A 4.6 3.1 2.4 2.0 2 236 11.6 57 2563 9.7 3.2 12 18

CCEH252.1B 6.0 4.0 3.2 2.5 2 236 11.2 57 2477 14.5 4.8 16 18

CCEH252.1C 7.1 4.8 3.9 3.1 2 236 10.9 57 2398 19.4 6.3 16 18

CCEH253.1A 6.8 4.5 3.5 2.8 3 354 14.3 59 3835 14.2 4.5 16 22

CCEH253.1B 9.0 6.1 4.9 4.0 3 354 13.8 59 3703 21.4 6.7 16 22

CCEH253.1C 10.5 7.1 5.6 4.6 3 354 13.4 59 3581 28.5 9.0 16 22

CCEH254.1A 9.1 6.1 4.9 4.0 4 472 16.6 40 5106 18.8 5.8 16 22

CCEH254.1B 11.8 8.0 6.3 5.1 4 472 16.0 40 4928 28.2 8.7 22 28

CCEH351.1A 4.2 2.9 2.2 1.8 1 130 12.2 49 2474 8.2 3.0 12 16

CCEH351.1B 5.5 3.8 3.0 2.4 1 130 11.6 49 2354 12.3 4.5 16 18

CCEH351.1C 6.4 4.4 3.5 2.9 1 130 11.1 49 2244 16.4 5.9 16 18

CCEH352.1A 8.2 5.6 4.4 3.6 2 260 17.5 52 4897 15.5 5.1 16 18

CCEH352.1B 10.6 7.2 5.5 4.4 2 260 16.6 52 4638 23.2 7.6 22 22

CCEH352.1C 12.5 8.5 6.8 5.6 2 260 15.8 52 4401 31.0 10.1 22 22

CCEH353.1A 12.2 8.2 6.5 5.3 3 390 21.6 54 7317 22.8 7.2 22 22

CCEH353.1B 16.0 10.9 8.6 7.0 3 390 20.4 54 6919 34.2 10.8 22 28

CCEH353.1C 18.4 12.5 9.8 7.9 3 390 19.4 54 6556 45.6 14.4 22 28

CCEH354.1A 16.3 11.0 8.6 7.0 4 520 25.0 55 9737 30.1 9.3 22 28

CCEH354.1B 21.0 14.2 11.0 8.8 4 520 23.6 55 9200 45.1 13.9 28 28

Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora L

CCEL251.1A 1.6 1.1 0.9 0.7 1 45 4.8 34 768 5.1 1.9 12 14

CCEL251.1B 2.1 1.5 1.2 1.0 1 45 4.7 34 746 7.7 2.8 12 16

CCEL251.1C 2.4 1.7 1.4 1.1 1 45 4.5 34 727 10.2 3.7 12 16

CCEL252.1A 3.2 2.2 1.8 1.4 2 90 6.9 37 1526 9.7 3.2 12 18

CCEL252.1B 4.2 2.8 2.3 1.9 2 90 6.7 37 1479 14.5 4.8 16 18

CCEL252.1C 4.8 3.3 2.7 2.2 2 90 6.5 37 1438 19.4 6.3 16 18

CCEL253.1A 4.8 3.3 2.6 2.1 3 135 8.5 39 2284 14.2 4.5 16 22

CCEL253.1B 6.2 4.2 3.4 2.8 3 135 8.3 39 2212 21.4 6.7 16 22

CCEL253.1C 7.1 4.9 4.0 3.2 3 135 8.0 39 2149 28.5 9.0 16 22

CCEL254.1A 6.4 4.3 3.5 2.9 4 180 9.9 40 3042 18.8 5.8 16 22

CCEL254.1B 8.2 5.6 4.5 3.7 4 180 9.6 40 2945 28.2 8.7 22 28

CCEL351.1A 3.4 2.3 1.8 1.5 1 65 8.8 42 1783 8.2 3.0 12 16

CCEL351.1B 4.3 3.0 2.4 1.9 1 65 8.3 42 1676 12.3 4.5 16 18

CCEL351.1C 4.9 3.4 2.7 2.2 1 65 7.8 42 1582 16.4 5.9 16 18

CCEL352.1A 6.6 4.5 3.6 2.9 2 130 12.6 45 3519 15.5 5.1 16 18

CCEL352.1B 8.4 5.7 4.5 3.6 2 130 11.8 45 3291 23.2 7.6 22 22

CCEL352.1C 9.6 6.6 5.3 4.4 2 130 11.1 45 3095 31.0 10.1 22 22

CCEL353.1A 9.7 6.6 5.2 4.3 3 195 15.5 47 5254 22.8 7.2 22 22

CCEL353.1B 12.6 8.6 6.8 5.6 3 195 14.5 47 4904 34.2 10.8 22 28

CCEL353.1C 14.3 9.7 7.7 6.3 3 195 13.6 47 4606 45.6 14.4 22 28

CCEL354.1A 13.1 8.9 7.0 5.7 4 260 18.0 48 6987 30.1 9.3 22 28

CCEL354.1B 16.6 11.3 8.9 7.2 4 260 16.8 48 6516 45.1 13.9 28 28



Optigo CCE 250/350 Wentylatory AC 400/50/3 Odstęp lameli 4 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 400/50/3 Podłączenia
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCEH251.1A 3.2 2.1 1 100 8.1 58 1306 8.4 1.9 12 14

CCEH251.1B 4.0 2.7 1 100 7.8 58 1258 12.6 2.8 12 16

CCEH251.1C 4.5 3.1 1 100 7.6 58 1213 16.8 3.7 12 16

CCEH252.1A 6.2 4.2 2 200 11.8 61 2592 15.9 3.2 12 18

CCEH252.1B 7.7 5.2 2 200 11.3 61 2488 23.9 4.8 16 18

CCEH252.1C 8.8 6.0 2 200 10.8 61 2390 31.8 6.3 16 18

CCEH253.1A 9.0 6.0 3 300 14.5 63 3877 23.4 4.5 16 22

CCEH253.1B 11.7 8.0 3 300 13.9 63 3717 35.1 6.7 16 22

CCEH253.1C 12.9 8.8 3 300 13.3 63 3567 46.9 9.0 16 22

CCEH254.1A 12.5 8.4 4 400 16.8 64 5162 30.9 5.8 16 22

CCEH254.1B 15.2 10.2 4 400 16.1 64 4945 46.4 8.7 22 28

CCEH351.1A 5.8 3.9 1 130 12.3 49 2498 13.5 3.0 12 16

CCEH351.1B 7.2 4.9 1 130 11.5 49 2342 20.2 4.5 16 18

CCEH351.1C 7.9 5.4 1 130 10.8 49 2198 26.9 5.9 16 18

CCEH352.1A 11.2 7.6 2 260 17.7 52 4932 25.5 5.1 16 18

CCEH352.1B 13.4 9.0 2 260 16.5 52 4595 38.2 7.6 22 22

CCEH352.1C 15.4 10.5 2 260 15.4 52 4288 50.9 10.1 22 22

CCEH353.1A 16.7 11.3 3 390 21.7 54 7362 37.5 7.2 22 22

CCEH353.1B 20.6 13.9 3 390 20.2 54 6845 56.2 10.8 22 28

CCEH353.1C 22.3 15.1 3 390 18.8 54 6374 75.0 14.4 22 28

CCEH354.1A 22.2 14.9 4 520 25.2 55 9792 49.5 9.3 22 28

CCEH354.1B 26.6 17.8 4 520 23.4 55 9094 74.2 13.9 28 28



Optigo CCE 400/500 Wentylatory AC 400/50/3 Odstęp lameli 4 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 400/50/3 Podłączenia
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCEH401A 8.0 5.4 1 280 16.1 51 3664 17.0 3.7 16 18

CCEH401B 9.7 6.5 1 280 14.8 51 3382 25.5 5.5 16 18

CCEH401C 10.9 7.4 1 280 13.8 51 3138 34.1 7.3 16 22

CCEH402A 15.6 10.4 2 560 22.8 54 7277 33.3 6.5 16 22

CCEH402B 18.1 11.9 2 560 21.0 54 6697 49.9 9.8 16 22

CCEH402C 21.5 14.6 2 560 19.5 54 6201 66.5 13.0 22 35

CCEH403A 23.7 15.9 3 840 28.0 56 10890 49.5 9.3 22 28

CCEH403B 28.7 19.3 3 840 25.7 56 10010 74.2 14.0 22 28

CCEH403C 30.6 20.5 3 840 23.8 56 9264 98.9 18.7 22 28

CCEH404A 31.0 20.7 4 1120 32.4 57 14500 65.7 12.2 22 28

CCEH404B 36.0 23.8 4 1120 29.7 57 13330 98.5 18.3 22 28

CCEH404C 40.8 27.2 4 1120 27.5 57 12330 131.4 24.4 22 35

CCEH501A 14.7 9.7 1 720 23.5 55 7304 54.0 6.5 16 35

CCEH501B 18.7 12.6 1 720 22.2 55 6911 81.0 9.7 22 35

CCEH501C 21.3 14.4 1 720 21.1 55 6567 108.0 13.0 22 42

CCEH502A 29.1 19.4 2 1440 33.3 58 14560 106.2 11.7 22 42

CCEH502B 37.1 24.9 2 1440 31.5 58 13750 159.2 17.5 28 42

CCEH502C 41.7 28.0 2 1440 29.9 58 13050 212.3 23.4 28 42

CCEH503B 53.1 35.0 3 2160 38.6 60 20600 237.5 25.4 28 42

CCEH503C 56.7 37.0 3 2160 36.6 60 19540 316.6 33.9 28 42

CCEH504B 63.9 41.2 4 2880 44.6 61 27440 315.7 33.3 28 54

CCEH504C 77.6 52.0 4 2880 42.3 61 26020 420.9 44.3 28 54

Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora L

CCEL401A 5.9 4.0 1 120 9.8 41 2227 17.0 3.7 16 18

CCEL401B 6.9 4.7 1 120 9.0 41 2047 25.5 5.5 16 18

CCEL401C 7.4 5.1 1 120 8.3 41 1896 34.1 7.3 16 22

CCEL402A 11.5 7.8 2 240 13.9 44 4420 33.3 6.5 16 22

CCEL402B 13.3 8.9 2 240 12.7 44 4052 49.9 9.8 16 22

CCEL402C 14.7 10.1 2 240 11.7 44 3745 66.5 13.0 22 35

CCEL403A 17.3 11.7 3 360 17.0 46 6614 49.5 9.3 22 28

CCEL403B 20.4 13.9 3 360 15.6 46 6057 74.2 14.0 22 28

CCEL403C 21.5 14.6 3 360 14.4 46 5594 98.9 18.7 22 28

CCEL404A 23.0 15.5 4 480 19.7 47 8807 65.7 12.2 22 28

CCEL404B 26.5 17.8 4 480 18.0 47 8062 98.5 18.3 22 28

CCEL404C 28.6 19.5 4 480 16.6 47 7443 131.4 24.4 22 35

CCEL501A 11.4 7.7 1 290 15.4 45 4807 54.0 6.5 16 35

CCEL501B 14.1 9.5 1 290 14.6 45 4561 81.0 9.7 22 35

CCEL501C 15.7 10.7 1 290 13.9 45 4329 108.0 13.0 22 42

CCEL502A 22.7 15.2 2 580 21.9 48 9582 106.2 11.7 22 42

CCEL502B 28.1 19.0 2 580 20.8 48 9077 159.2 17.5 28 42

CCEL502C 31.1 21.1 2 580 19.7 48 8602 212.3 23.4 28 42

CCEL503B 41.3 27.7 3 870 25.5 50 13590 237.5 25.4 28 42

CCEL503C 44.2 29.5 3 870 24.1 50 12870 316.6 33.9 28 42

CCEL504B 51.7 34.1 4 1160 29.5 51 18110 315.7 33.3 28 54

CCEL504C 58.2 39.4 4 1160 27.9 51 17150 420.9 44.3 28 54



Optigo CCE 250/350 Wentylatory AC 400/50/3 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCEH251.1A 2.4 1.6 1.3 1.0 1 100 8.3 58 1339 5.1 1.9 12 14

CCEH251.1B 3.2 2.1 1.7 1.4 1 100 8.1 58 1301 7.7 2.8 12 16

CCEH251.1C 3.7 2.5 2.0 1.6 1 100 7.9 58 1267 10.2 3.7 12 16

CCEH252.1A 4.7 3.2 2.5 2.0 2 200 12.1 61 2661 9.7 3.2 12 18

CCEH252.1B 6.1 4.2 3.2 2.6 2 200 11.7 61 2580 14.5 4.8 16 18

CCEH252.1C 7.3 5.0 4.0 3.2 2 200 11.4 61 2507 19.4 6.3 16 18

CCEH253.1A 6.9 4.6 3.6 2.9 3 300 14.9 63 3983 14.2 4.5 16 22

CCEH253.1B 9.2 6.3 5.0 4.1 3 300 14.4 63 3858 21.4 6.7 16 22

CCEH253.1C 10.8 7.4 5.8 4.7 3 300 14.0 63 3746 28.5 9.0 16 22

CCEH254.1A 9.3 6.3 5.0 4.1 4 400 17.2 64 5305 18.8 5.8 16 22

CCEH254.1B 12.2 8.2 6.4 5.2 4 400 16.7 64 5136 28.2 8.7 22 28

CCEH351.1A 4.4 3.0 2.3 1.9 1 130 12.8 49 2601 8.2 3.0 12 16

CCEH351.1B 5.7 3.9 3.1 2.5 1 130 12.2 49 2478 12.3 4.5 16 18

CCEH351.1C 6.7 4.6 3.6 3.0 1 130 11.7 49 2368 16.4 5.9 16 18

CCEH352.1A 8.5 5.8 4.5 3.7 2 260 18.4 52 5148 15.5 5.1 16 18

CCEH352.1B 11.0 7.4 5.7 4.6 2 260 17.5 52 4887 23.2 7.6 22 22

CCEH352.1C 13.0 8.9 7.1 5.8 2 260 16.7 52 4651 31.0 10.1 22 22

CCEH353.1A 12.6 8.5 6.7 5.5 3 390 22.7 54 7693 22.8 7.2 22 22

CCEH353.1B 16.6 11.2 8.9 7.2 3 390 21.5 54 7293 34.2 10.8 22 28

CCEH353.1C 19.2 13.0 10.2 8.2 3 390 20.5 54 6929 45.6 14.4 22 28

CCEH354.1A 16.8 11.4 8.9 7.2 4 520 26.3 55 10240 30.1 9.3 22 28

CCEH354.1B 21.7 14.6 11.3 9.1 4 520 24.9 55 9698 45.1 13.9 28 28



Optigo CCE 400/500 Wentylatory AC 400/50/3 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCEH401A 6.1 4.1 3.2 2.6 1 280 16.9 51 3846 10.4 3.7 16 18

CCEH401B 7.9 5.3 4.1 3.3 1 280 15.9 51 3623 15.5 5.5 16 18

CCEH401C 9.3 6.3 5.0 4.0 1 280 15.0 51 3423 20.7 7.3 16 22

CCEH402A 12.0 8.1 6.3 5.0 2 560 24.0 54 7651 20.2 6.5 16 22

CCEH402B 15.1 10.1 7.6 6.0 2 560 22.6 54 7191 30.3 9.8 16 22

CCEH402C 18.4 12.5 9.9 8.0 2 560 21.3 54 6782 40.4 13.0 22 35

CCEH403A 18.0 12.2 9.5 7.8 3 840 29.5 56 11450 30.1 9.3 22 28

CCEH403B 23.4 15.8 12.3 9.9 3 840 27.7 56 10760 45.1 14.0 22 28

CCEH403C 26.7 17.9 13.7 10.9 3 840 26.1 56 10140 60.2 18.7 22 28

CCEH404A 23.9 16.1 12.5 10.0 4 1120 34.0 57 15260 39.9 12.2 22 28

CCEH404B 30.1 20.1 15.1 11.9 4 1120 32.0 57 14330 59.9 18.3 22 28

CCEH404C 35.5 23.8 18.2 14.5 4 1120 30.1 57 13500 79.9 24.4 22 35

CCEH501A 10.3 6.9 5.3 4.2 1 720 24.7 55 7690 31.8 6.5 16 35

CCEH501B 13.8 9.3 7.2 5.8 1 720 23.9 55 7433 47.7 9.7 22 35

CCEH501C 16.8 11.3 8.8 7.2 1 720 23.1 55 7196 63.6 13.0 22 42

CCEH502A 20.4 13.6 10.5 8.4 2 1440 35.1 58 15350 62.5 11.7 22 42

CCEH502B 27.6 18.5 14.4 11.6 2 1440 33.9 58 14820 93.7 17.5 28 42

CCEH502C 33.3 22.4 17.3 13.8 2 1440 32.8 58 14330 124.9 23.4 28 42

CCEH503B 40.9 27.2 20.5 16.3 3 2160 41.6 60 22200 139.8 25.4 28 42

CCEH503C 47.3 31.2 23.0 17.9 3 2160 40.3 60 21470 186.3 33.9 28 42

CCEH504B 51.5 33.8 24.5 19.0 4 2880 48.1 61 29590 185.8 33.3 28 54

CCEH504C 60.4 40.5 31.3 25.2 4 2880 46.5 61 28610 247.7 44.3 28 54

Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora L

CCEL401A 4.4 3.0 2.4 1.9 1 120 10.9 41 2496 10.4 3.7 16 18

CCEL401B 5.7 3.8 3.0 2.5 1 120 10.2 41 2329 15.5 5.5 16 18

CCEL401C 6.5 4.4 3.5 2.9 1 120 9.6 41 2185 20.7 7.3 16 22

CCEL402A 8.8 5.9 4.7 3.8 2 240 15.6 44 4960 20.2 6.5 16 22

CCEL402B 11.0 7.5 5.8 4.6 2 240 14.5 44 4618 30.3 9.8 16 22

CCEL402C 12.8 8.7 7.0 5.8 2 240 13.6 44 4325 40.4 13.0 22 35

CCEL403A 13.0 8.8 7.0 5.8 3 360 19.1 46 7424 30.1 9.3 22 28

CCEL403B 16.7 11.4 9.0 7.4 3 360 17.8 46 6907 45.1 14.0 22 28

CCEL403C 18.9 12.9 10.1 8.2 3 360 16.6 46 6463 60.2 18.7 22 28

CCEL404A 17.4 11.8 9.3 7.6 4 480 22.1 47 9888 39.9 12.2 22 28

CCEL404B 22.0 14.8 11.5 9.3 4 480 20.5 47 9195 59.9 18.3 22 28

CCEL404C 25.2 17.1 13.5 10.9 4 480 19.2 47 8602 79.9 24.4 22 35

CCEL501A 8.1 5.4 4.2 3.4 1 290 16.3 45 5067 31.8 6.5 16 35

CCEL501B 10.6 7.2 5.6 4.6 1 290 15.7 45 4898 47.7 9.7 22 35

CCEL501C 12.8 8.7 6.8 5.6 1 290 15.3 45 4751 63.6 13.0 22 42

CCEL502A 16.1 10.8 8.4 6.8 2 580 23.2 48 10110 62.5 11.7 22 42

CCEL502B 21.3 14.4 11.3 9.2 2 580 22.4 48 9766 93.7 17.5 28 42

CCEL502C 25.5 17.3 13.6 11.0 2 580 21.7 48 9467 124.9 23.4 28 42

CCEL503B 32.1 21.6 16.6 13.4 3 870 27.4 50 14630 139.8 25.4 28 42

CCEL503C 37.3 25.0 18.9 15.0 3 870 26.6 50 14180 186.3 33.9 28 42

CCEL504B 41.4 27.6 20.6 16.2 4 1160 31.7 51 19500 185.8 33.3 28 54

CCEL504C 46.5 31.4 24.6 20.0 4 1160 30.7 51 18900 247.7 44.3 28 54



Optigo CCE 500 Wentylatory AC 400/50/3 Odstęp lameli 10 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCE kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 10 mm, prędkość wentylatora H

CCEH501A 8.2 5.5 4.3 3.5 1 720 25.0 55 7798 22.9 6.5 16 35

CCEH501B 11.3 7.6 5.9 4.8 1 720 24.0 55 7602 34.3 9.7 22 35

CCEH501C 14.1 9.5 7.4 6.0 1 720 24.0 55 7386 45.8 13.0 22 42

CCEH502A 16.3 11.0 8.5 6.9 2 1440 36.0 58 15590 45.0 11.7 22 42

CCEH502B 22.6 15.2 11.8 9.6 2 1440 35.0 58 15130 67.5 17.5 28 42

CCEH502C 28.1 18.9 14.7 11.9 2 1440 34.0 58 14760 90.0 23.4 28 42

CCEH503B 33.9 22.7 17.4 13.9 3 2160 43.0 60 22670 100.7 25.4 28 42

CCEH503C 40.8 27.1 20.3 16.0 3 2160 41.0 60 22120 134.2 33.9 28 42

CCEH504B 43.7 28.9 21.4 16.8 4 2880 49.0 61 30220 133.8 33.3 28 54

CCEH504C 50.3 33.8 26.3 21.3 4 2880 48.0 61 29480 178.5 44.3 28 54

Odstęp lameli 10 mm, prędkość wentylatora L

CCEL501A 6.5 4.4 3.4 2.8 1 290 17.0 45 5151 22.9 6.5 16 35

CCEL501B 8.8 5.9 4.6 3.8 1 290 16.0 45 5013 34.3 9.7 22 35

CCEL501C 10.8 7.3 5.8 4.7 1 290 16.0 45 4875 45.8 13.0 22 42

CCEL502A 12.9 8.7 6.8 5.5 2 580 24.0 48 10300 45.0 11.7 22 42

CCEL502B 17.6 11.9 9.3 7.6 2 580 23.0 48 9977 67.5 17.5 28 42

CCEL502C 21.7 14.7 11.6 9.4 2 580 22.0 48 9745 90.0 23.4 28 42

CCEL503B 26.7 18.0 14.0 11.3 3 870 28.0 50 14950 100.7 25.4 28 42

CCEL503C 32.1 21.6 16.6 13.2 3 870 27.0 50 14600 134.2 33.9 28 42

CCEL504B 35.0 23.4 17.8 14.1 4 1160 32.0 51 19930 133.8 33.3 28 54

CCEL504C 39.0 26.4 20.7 16.9 4 1160 32.0 51 19460 178.5 44.3 28 54



Optigo CCX Wentylatory AC 230/50/1 Odstęp lameli 4 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230/50/1 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCXH251A 2.5 1.7 1 118 8.0 54 1277 8.6 1.3 8 10

CCXH251B 3.4 2.3 1 118 7.7 54 1232 12.9 1.9 12 12

CCXH251C 4.0 2.7 1 118 7.4 54 1191 17.1 2.6 12 12

CCXH252A 4.9 3.3 2 236 11.5 57 2535 16.2 2.2 12 12

CCXH252B 6.5 4.5 2 236 11.1 57 2439 24.3 3.3 12 12

CCXH252C 7.8 5.3 2 236 10.7 57 2350 32.5 4.4 12 12

CCXH253A 7.4 5.0 3 354 14.2 59 3793 23.9 3.1 12 12

CCXH253B 9.8 6.7 3 354 13.6 59 3645 35.8 4.7 12 12

CCXH253C 11.7 8.0 3 354 13.1 59 3507 47.8 6.3 16 12

CCXH254A 9.6 6.5 4 180 16.4 40 5043 31.5 4.0 12 12

CCXH254B 12.6 8.7 4 180 15.7 40 4841 47.3 6.1 12 12

CCXH351A 4.4 3.0 1 130 12.0 49 2438 13.7 2.1 12 12

CCXH351B 5.9 4.0 1 130 11.4 49 2304 20.6 3.1 12 12

CCXH351C 7.0 4.8 1 130 10.8 49 2181 27.4 4.1 12 12

CCXH352A 8.6 5.8 2 260 17.3 52 4822 26.0 3.5 12 12

CCXH352B 11.4 7.8 2 260 16.2 52 4533 38.9 5.3 16 12

CCXH352C 13.5 9.2 2 260 15.3 52 4270 51.9 7.1 16 12

CCXH353A 12.8 8.7 3 390 21.3 54 7204 38.2 5.0 16 14

CCXH353B 16.8 11.5 3 390 20.0 54 6759 57.3 7.5 16 14

CCXH353C 20.2 13.8 3 390 18.8 54 6356 76.4 10.0 22 14

CCXH354A 16.8 11.4 4 520 24.6 55 9584 50.5 6.5 16 14

CCXH354B 22.6 15.4 4 520 23.1 55 8984 75.7 9.7 22 14

Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora L

CCXL251A 1.9 1.3 1 45 4.7 34 759 8.6 1.3 8 10

CCXL251B 2.5 1.7 1 45 4.6 34 734 12.9 1.9 12 12

CCXL251C 2.9 2.0 1 45 4.4 34 712 17.1 2.6 12 12

CCXL252A 3.8 2.6 2 90 6.8 37 1507 16.2 2.2 12 12

CCXL252B 4.9 3.4 2 90 6.6 37 1454 24.3 3.3 12 12

CCXL252C 5.7 3.9 2 90 6.4 37 1407 32.5 4.4 12 12

CCXL253A 5.7 3.9 3 135 8.4 39 2255 23.9 3.1 12 12

CCXL253B 7.3 5.0 3 135 8.1 39 2174 35.8 4.7 12 12

CCXL253C 8.5 5.8 3 135 7.8 39 2101 47.8 6.3 16 12

CCXL254A 7.5 5.1 4 180 9.8 40 3003 31.5 4.0 12 12

CCXL254B 9.6 6.6 4 180 9.4 40 2894 47.3 6.1 12 12

CCXL351A 3.8 2.6 1 65 8.6 42 1745 13.7 2.1 12 12

CCXL351B 4.9 3.4 1 65 8.0 42 1625 20.6 3.1 12 12

CCXL351C 5.6 3.9 1 65 7.5 42 1522 27.4 4.1 12 12

CCXL352A 7.3 5.0 2 130 12.3 45 3439 26.0 3.5 12 12

CCXL352B 9.5 6.5 2 130 11.4 45 3186 38.9 5.3 16 12

CCXL352C 10.9 7.5 2 130 10.7 45 2973 51.9 7.1 16 12

CCXL353A 10.9 7.5 3 195 15.2 47 5132 38.2 5.0 16 14

CCXL353B 14.0 9.6 3 195 14.0 47 4745 57.3 7.5 16 14

CCXL353C 16.2 11.2 3 195 13.1 47 4421 76.4 10.0 22 14

CCXL354A 14.4 9.8 4 260 17.5 48 6824 50.5 6.5 16 14

CCXL354B 18.7 12.8 4 260 16.2 48 6303 75.7 9.7 22 14



Optigo CCX Wentylatory AC 230/50/1 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230/50/1 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCXH251A 1.9 1.3 0.9 0.7 1 118 8.2 54 1309 5.2 1.3 8 10

CCXH251B 2.6 1.8 1.3 1.0 1 118 8.0 54 1275 7.7 1.9 12 12

CCXH251C 3.2 2.1 1.5 1.3 1 118 7.8 54 1244 10.3 2.6 12 12

CCXH252A 3.6 2.4 1.7 1.4 2 236 11.8 57 2603 9.8 2.2 12 12

CCXH252B 5.0 3.4 2.4 2.0 2 236 11.5 57 2531 14.7 3.3 12 12

CCXH252C 6.2 4.2 3.0 2.5 2 236 11.2 57 2465 19.5 4.4 12 12

CCXH253A 5.4 3.7 2.6 2.2 3 354 14.6 59 3897 14.4 3.1 12 12

CCXH253B 7.5 5.0 3.6 3.0 3 354 14.1 59 3786 21.6 4.7 12 12

CCXH253C 9.2 6.3 4.5 3.7 3 354 13.8 59 3685 28.7 6.3 16 12

CCXH254A 7.1 4.8 3.4 2.8 4 180 16.9 40 5183 19.0 4.0 12 12

CCXH254B 9.8 6.6 4.7 3.9 4 180 16.4 40 5031 28.5 6.1 12 12

CCXH351A 3.3 2.2 1.6 1.3 1 130 12.5 49 2529 8.3 2.1 12 12

CCXH351B 4.6 3.1 2.2 1.8 1 130 12.0 49 2430 12.4 3.1 12 12

CCXH351C 5.6 3.8 2.7 2.2 1 130 11.5 49 2338 16.5 4.1 12 12

CCXH352A 6.4 4.3 3.1 2.6 2 260 18.0 52 5015 15.6 3.5 12 12

CCXH352B 8.8 6.0 4.3 3.5 2 260 17.2 52 4802 23.4 5.3 16 12

CCXH352C 10.8 7.3 5.2 4.3 2 260 16.5 52 4603 31.3 7.1 16 12

CCXH353A 9.6 6.4 4.6 3.8 3 390 22.2 54 7500 23.0 5.0 16 14

CCXH353B 13.1 8.8 6.3 5.2 3 390 21.2 54 7171 34.5 7.5 16 14

CCXH353C 16.1 10.9 7.8 6.5 3 390 20.3 54 6865 46.0 10.0 22 14

CCXH354A 12.6 8.5 6.1 5.0 4 520 25.7 55 9984 30.4 6.5 16 14

CCXH354B 17.5 11.8 8.4 7.0 4 520 24.5 55 9539 45.6 9.7 22 14

Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora L

CCXL251A 1.4 1.0 0.7 0.6 1 45 4.9 34 778 5.2 1.3

CCXL251B 1.9 1.3 0.9 0.8 1 45 4.7 34 760 7.7 1.9 8 10

CCXL251C 2.3 1.6 1.1 0.9 1 45 4.6 34 743 10.3 2.6 12 12

CCXL252A 2.7 1.9 1.3 1.1 2 90 7.0 37 1548 9.8 2.2 12 12

CCXL252B 3.7 2.5 1.8 1.5 2 90 6.8 37 1508 14.7 3.3 12 12

CCXL252C 4.5 3.1 2.2 1.8 2 90 6.7 37 1473 19.5 4.4 12 12

CCXL253A 4.1 2.8 2.0 1.6 3 135 8.7 39 2318 14.4 3.1 12 12

CCXL253B 5.5 3.8 2.7 2.2 3 135 8.4 39 2257 21.6 4.7 12 12

CCXL253C 6.7 4.6 3.3 2.7 3 135 8.2 39 2203 28.7 6.3 12 12

CCXL254A 5.4 3.7 2.6 2.2 4 180 10.0 40 3088 19.0 4.0 16 12

CCXL254B 7.3 5.0 3.5 2.9 4 180 9.8 40 3005 28.5 6.1 12 12

CCXL351A 2.8 1.9 1.3 1.1 1 65 9.0 42 1828 8.3 2.1 12 12

CCXL351B 3.8 2.6 1.8 1.5 1 65 8.6 42 1737 12.4 3.1 12 12

CCXL351C 4.6 3.1 2.2 1.8 1 65 8.2 42 1654 16.5 4.1 12 12

CCXL352A 5.4 3.7 2.6 2.2 2 130 13.0 45 3618 15.6 3.5 12 12

CCXL352B 7.3 5.0 3.5 2.9 2 130 12.3 45 3421 23.4 5.3 12 12

CCXL352C 8.8 6.0 4.3 3.6 2 130 11.6 45 3246 31.3 7.1 16 12

CCXL353A 8.1 5.5 3.9 3.2 3 195 16.0 47 5405 23.0 5.0 16 12

CCXL353B 10.9 7.4 5.2 4.3 3 195 15.1 47 5103 34.5 7.5 16 14

CCXL353C 13.2 8.9 6.4 5.3 3 195 14.3 47 4835 46.0 10.0 16 14

CCXL354A 10.7 7.2 5.1 4.3 4 260 18.5 48 7192 30.4 6.5 22 14

CCXL354B 14.5 9.8 7.0 5.8 4 260 17.4 48 6784 45.6 9.7 16 14



Optigo CCX 250/350 Wentylatory AC 230-400/50/3 Odstęp lameli 4 mm

Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230-400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCXH251A 2.5 1.7 1 100 8.3 58 1327 8.6 1.3 8 10

CCXH251B 3.5 2.4 1 100 8.0 58 1284 12.9 1.9 12 12

CCXH251C 4.1 2.8 1 100 7.8 58 1246 17.1 2.6 12 12

CCXH252A 5.0 3.4 2 200 11.9 61 2636 16.2 2.2 12 12

CCXH252B 6.7 4.6 2 200 11.5 61 2546 24.3 3.3 12 12

CCXH252C 8.0 5.5 2 200 11.2 61 2464 32.5 4.4 12 12

CCXH253A 7.5 5.1 3 300 14.7 63 3944 23.9 3.1 12 12

CCXH253B 10.0 6.8 3 300 14.2 63 3806 35.8 4.7 12 12

CCXH253C 12.0 8.2 3 300 13.8 63 3680 47.8 6.3 16 12

CCXH351A 4.5 3.1 1 130 12.8 49 2601 13.7 2.1 12 12

CCXH351B 6.1 4.1 1 130 12.0 49 2441 20.6 3.1 12 12

CCXH351C 7.2 4.9 1 130 11.4 49 2303 27.4 4.1 12 12

CCXH352A 8.8 6.0 2 260 18.4 52 5136 26.0 3.5 12 12

CCXH352B 11.8 8.0 2 260 17.2 52 4797 38.9 5.3 16 12

CCXH352C 13.9 9.5 2 260 16.2 52 4506 51.9 7.1 16 12

CCXH353A 13.2 8.9 3 390 22.7 54 7668 38.2 5.0 16 14

CCXH353B 17.3 11.8 3 390 21.1 54 7149 57.3 7.5 16 14

CCXH353C 20.8 14.2 3 390 19.8 54 6707 76.4 10.0 22 14

CCXH354A 17.3 11.7 4 520 26.2 55 10200 50.5 6.5 16 14

CCXH354B 23.2 15.8 4 520 24.4 55 9501 75.7 9.7 22 14
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Optigo CCX 400/500 Wentylatory AC 230-400/50/3 Odstęp lameli 4 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230-400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora H

CCXH401A 5.9 4.0 1 280 16.1 53 3664 17.0 3.7 12 10

CCXH401B 8.0 5.5 1 280 14.8 53 3382 25.5 5.5 12 10

CCXH401C 9.2 6.3 1 280 13.8 53 3138 34.1 7.3 12 12

CCXH402A 11.7 8.0 2 560 22.8 56 7277 33.3 6.5 12 12

CCXH402B 15.8 10.8 2 560 21.0 56 6697 49.9 9.8 16 14

CCXH402C 19.0 12.9 2 560 19.5 56 6201 66.5 13.0 16 14

CCXH403A 17.5 11.9 3 840 28.0 58 10890 49.5 9.3 16 16

CCXH403B 23.6 16.1 3 840 25.7 58 10010 74.2 14.0 16 16

CCXH403C 27.1 18.6 3 840 23.8 58 9264 98.9 18.7 16 16

CCXH404A 23.6 16.0 4 1120 32.4 59 14500 65.7 12.2 16 16

CCXH404B 30.0 20.5 4 1120 29.7 59 13330 98.5 18.3 16 16

CCXH404C 36.1 24.7 4 1120 27.5 59 12330 131.4 24.4 22 16

CCXH501A 11.4 7.8 1 720 24.0 55 7461 32.3 3.8 12 12

CCXH501B 15.6 10.6 1 720 22.9 55 7116 48.5 5.7 16 12

CCXH501C 18.9 12.9 1 720 21.9 55 6805 64.7 7.6 16 12

CCXH502A 21.5 14.7 2 1440 34.1 58 14880 63.6 6.9 16 16

CCXH502B 28.7 19.7 2 1440 32.5 58 14170 95.3 10.4 16 16

CCXH502C 36.1 24.7 2 1440 31.0 58 13540 127.1 13.8 22 16

CCXH503A 33.9 23.0 3 2160 41.8 60 22300 94.8 10.1 22 16

CCXH503B 42.9 29.4 3 2160 39.8 60 21230 142.2 15.1 22 16

CCXH503C 52.6 36.1 3 2160 38.0 60 20270 189.6 20.1 22 18

CCXH504A 42.9 29.3 4 2880 48.3 61 29720 126.0 13.2 22 18

CCXH504B 58.9 40.3 4 2880 46.0 61 28290 189.0 19.8 22 22

Odstęp lameli 4 mm, prędkość wentylatora L

CCXL401A 4.8 3.3 1 120 9.8 43 2227 17.0 3.7 12 10

CCXL401B 6.3 4.3 1 120 9.0 43 2047 25.5 5.5 12 10

CCXL401C 7.0 4.8 1 120 8.3 43 1896 34.1 7.3 12 12

CCXL402A 9.5 6.5 2 240 13.9 46 4420 33.3 6.5 12 12

CCXL402B 12.4 8.5 2 240 12.7 46 4052 49.9 9.8 16 14

CCXL402C 14.3 9.8 2 240 11.7 46 3745 66.5 13.0 16 14

CCXL403A 14.2 9.7 3 360 17.0 48 6614 49.5 9.3 16 16

CCXL403B 18.4 12.6 3 360 15.6 48 6057 74.2 14.0 16 16

CCXL403C 20.8 14.3 3 360 14.4 48 5594 98.9 18.7 16 16

CCXL404A 19.0 13.0 4 480 19.7 49 8807 65.7 12.2 16 16

CCXL404B 23.7 16.3 4 480 18.0 49 8062 98.5 18.3 16 16

CCXL404C 27.6 19.0 4 480 16.6 49 7443 131.4 24.4 22 16

CCXL501A 9.6 6.5 1 290 15.7 45 4889 32.3 3.8 12 12

CCXL501B 12.7 8.7 1 290 15.0 45 4668 48.5 5.7 16 12

CCXL501C 15.1 10.3 1 290 14.3 45 4463 64.7 7.6 16 12

CCXL502A 18.2 12.5 2 580 22.3 48 9751 63.6 6.9 16 16

CCXL502B 23.9 16.4 2 580 21.3 48 9299 95.3 10.4 16 16

CCXL502C 29.1 20.0 2 580 20.3 48 8878 127.1 13.8 22 16

CCXL503A 28.4 19.4 3 870 27.4 50 14610 94.8 10.1 22 16

CCXL503B 35.8 24.6 3 870 26.1 50 13930 142.2 15.1 22 16

CCXL503C 42.7 29.4 3 870 24.9 50 13290 189.6 20.1 22 18

CCXL504A 36.3 24.9 4 1160 31.7 51 19470 126.0 13.2 22 18

CCXL504B 48.7 33.4 4 1160 30.2 51 18560 189.0 19.8 22 22



Optigo CCX 250/350 Wentylatory AC 230-400/50/3 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230-400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCXH251A 1.9 1.3 0.9 0.8 1 100 8.5 58 1358 5.2 1.3 8 10

CCXH251B 2.6 1.8 1.3 1.1 1 100 8.3 58 1325 7.7 1.9 12 12

CCXH251C 3.2 2.2 1.6 1.3 1 100 8.1 58 1296 10.3 2.6 12 12

CCXH252A 3.7 2.5 1.8 1.5 2 200 12.2 61 2701 9.8 2.2 12 12

CCXH252B 5.1 3.5 2.5 2.0 2 200 11.9 61 2631 14.7 3.3 12 12

CCXH252C 6.3 4.3 3.0 2.5 2 200 11.6 61 2569 19.5 4.4 12 12

CCXH253A 5.5 3.7 2.7 2.2 3 300 15.1 63 4043 14.4 3.1 12 12

CCXH253B 7.6 5.2 3.7 3.1 3 300 14.7 63 3936 21.6 4.7 12 12

CCXH253C 9.4 6.4 4.6 3.8 3 300 14.4 63 3841 28.7 6.3 16 12

CCXH351A 3.4 2.3 1.6 1.3 1 130 13.4 49 2707 8.3 2.1 12 12

CCXH351B 4.7 3.2 2.3 1.9 1 130 12.8 49 2589 12.4 3.1 12 12

CCXH351C 5.8 3.9 2.8 2.3 1 130 12.2 49 2479 16.5 4.1 12 12

CCXH352A 6.6 4.4 3.2 2.6 2 260 19.2 52 5365 15.6 3.5 12 12

CCXH352B 9.1 6.1 4.4 3.6 2 260 18.3 52 5108 23.4 5.3 16 12

CCXH352C 11.2 7.6 5.4 4.5 2 260 17.5 52 4874 31.3 7.1 16 12

CCXH353A 9.9 6.6 4.7 3.9 3 390 23.7 54 8020 23.0 5.0 16 14

CCXH353B 13.5 9.1 6.5 5.4 3 390 22.5 54 7624 34.5 7.5 16 14

CCXH353C 16.7 11.3 8.0 6.7 3 390 21.5 54 7265 46.0 10.0 22 14

CCXH354A 13.0 8.7 6.2 5.1 4 520 27.4 55 10680 30.4 6.5 16 14

CCXH354B 18.1 12.2 8.6 7.2 4 520 26.1 55 10140 45.6 9.7 22 14



Optigo CCX 400/500 Wentylatory AC 230-400/50/3 Odstęp lameli 7 mm
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Model Moc nominalna HFC DX Wentylatory AC 230-400/50/3 Podłączenie
Moc wyrzut ciśnienie przepływ pow. objętość ø OD

SC1 SC2 SC3 SC4 went. pow. akust. pow. bloku wewn. wlot wylot
CCX kW kW kW kW ilość W m dB(A) m3/h m2 dm3 mm mm
Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora H

CCXH401A 4.6 3.1 2.2 1.8 1 280 16.9 53 3846 10.4 3.7 12 10

CCXH401B 6.3 4.2 3.0 2.5 1 280 15.9 53 3623 15.5 5.5 12 10

CCXH401C 7.5 5.1 3.6 3.0 1 280 15.0 53 3423 20.7 7.3 12 12

CCXH402A 9.0 6.0 4.3 3.6 2 560 24.0 56 7651 20.2 6.5 12 12

CCXH402B 12.5 8.4 6.0 5.0 2 560 22.6 56 7191 30.3 9.8 16 14

CCXH402C 15.4 10.4 7.4 6.1 2 560 21.3 56 6782 40.4 13.0 16 14

CCXH403A 13.4 9.0 6.4 5.3 3 840 29.5 58 11450 30.1 9.3 16 16

CCXH403B 18.6 12.5 8.9 7.4 3 840 27.7 58 10760 45.1 14.0 16 16

CCXH403C 22.3 15.1 10.7 8.8 3 840 26.1 58 10140 60.2 18.7 16 16

CCXH404A 18.0 12.1 8.6 7.2 4 1120 34.0 59 15260 39.9 12.2 16 16

CCXH404B 24.0 16.2 11.5 9.4 4 1120 32.0 59 14330 59.9 18.3 16 16

CCXH404C 29.7 20.1 14.2 11.7 4 1120 30.1 59 13500 79.9 24.4 22 16

CCXH501A 8.7 5.8 4.2 3.5 1 720 24.6 55 7674 19.5 3.8 12 12

CCXH501B 12.2 8.2 5.8 4.8 1 720 23.8 55 7409 29.2 5.7 16 12

CCXH501C 15.2 10.2 7.3 6.0 1 720 23.0 55 7165 38.9 7.6 16 12

CCXH502A 16.7 11.2 8.0 6.6 2 1440 35.1 58 15310 38.3 6.9 16 16

CCXH502B 23.0 15.5 11.0 9.0 2 1440 33.8 58 14770 57.4 10.4 16 16

CCXH502C 29.2 19.7 14.0 11.6 2 1440 32.7 58 14270 76.5 13.8 22 16

CCXH503A 25.8 17.3 12.4 10.3 3 2160 43.0 60 22950 57.1 10.1 22 16

CCXH503B 34.4 23.2 16.4 13.5 3 2160 41.5 60 22130 85.6 15.1 22 16

CCXH503C 43.0 29.1 20.5 16.9 3 2160 40.1 60 21380 114.1 20.1 22 18

CCXH504A 33.3 22.4 15.9 13.1 4 2880 49.8 61 30590 75.8 13.2 22 18

CCXH504B 46.7 31.5 22.4 18.4 4 2880 48.0 61 29490 113.8 19.8 22 22

Odstęp lameli 7 mm, prędkość wentylatora L

CCXL401A 3.6 2.4 1.7 1.4 1 120 10.3 43 2350 10.4 3.7 12 10

CCXL401B 4.9 3.3 2.3 1.9 1 120 9.7 43 2209 15.5 5.5 12 10

CCXL401C 5.8 3.9 2.8 2.3 1 120 9.1 43 2084 20.7 7.3 12 12

CCXL402A 7.1 4.8 3.4 2.8 2 240 14.7 46 4674 20.2 6.5 12 12

CCXL402B 9.6 6.5 4.6 3.8 2 240 13.8 46 4384 30.3 9.8 16 14

CCXL402C 11.6 7.9 5.6 4.6 2 240 12.9 46 4128 40.4 13.0 16 14

CCXL403A 10.6 7.1 5.1 4.2 3 360 18.0 48 6998 30.1 9.3 16 16

CCXL403B 14.4 9.7 6.9 5.7 3 360 16.9 48 6559 45.1 14.0 16 16

CCXL403C 17.0 11.6 8.2 6.8 3 360 15.9 48 6171 60.2 18.7 16 16

CCXL404A 14.1 9.5 6.8 5.6 4 480 20.8 49 9322 39.9 12.2 16 16

CCXL404B 18.7 12.7 9.0 7.4 4 480 19.5 49 8733 59.9 18.3 16 16

CCXL404C 22.7 15.4 10.9 9.0 4 480 18.3 49 8214 79.9 24.4 22 16

CCXL501A 7.1 4.8 3.4 2.8 1 290 16.2 45 5054 19.5 3.8 12 12

CCXL501B 9.8 6.6 4.7 3.9 1 290 15.7 45 4880 29.2 5.7 16 12

CCXL501C 12.0 8.1 5.8 4.8 1 290 15.2 45 4729 38.9 7.6 16 12

CCXL502A 13.8 9.3 6.6 5.4 2 580 23.1 48 10080 38.3 6.9 16 16

CCXL502B 18.8 12.7 9.0 7.4 2 580 22.3 48 9730 57.4 10.4 16 16

CCXL502C 23.4 15.9 11.3 9.3 2 580 21.6 48 9422 76.5 13.8 22 16

CCXL503A 21.1 14.2 10.1 8.4 3 870 28.3 50 15110 57.1 10.1 22 16

CCXL503B 28.1 19.1 13.5 11.1 3 870 27.3 50 14580 85.6 15.1 22 16

CCXL503C 34.6 23.5 16.6 13.7 3 870 26.5 50 14110 114.1 20.1 22 18

CCXL504A 27.5 18.6 13.2 10.9 4 1160 32.8 51 20140 75.8 13.2 22 18

CCXL504B 37.9 25.7 18.2 15.1 4 1160 31.6 51 19430 113.8 19.8 22 22
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L

C
Ø1"

A
( B ) ( B )

H

50 18

Mmodel
chłodnicy

Wymiary (mm) Objętość
transp.

C H L A B m3

CC 251 841 405 410 530 - 0.4

CC 252 1341 405 410 1030 - 0.6

CC 253 1841 405 410 1530 - 0.8

CC 254 2341 405 410 2030 1015 1.0

CC 351 841 598 410 530 - 0.5

CC 352 1341 598 410 1030 - 0.7

CC 353 1841 598 410 1530 - 1.0

CC 354 2341 598 410 2030 1015 1.3

CC 401 1037 691 583 600 - 0.9

CC 402 1637 691 583 1200 - 1.3

CC 403 2237 691 583 1800 - 1.7

CC 404 2837 691 583 2400 1200 2.2

CC 501 1288 854 583 850 - 1.3

CC 502 2138 854 583 1700 - 2.0

CC 503 2988 854 583 2550 - 2.7

CC 504 3838 854 583 3400 1700 3.5

Waga

Model CC *Waga (kg)

251.1A 18

251.1B 19

251.1C 20

252.1A 30

252.1B 31

252.1C 32

253.1A 45

253.1B 46

253.1C 47

254.1A 60

254.1B 61

351.1A 36

351.1B 37

351.1C 38

352.1A 52

352.1B 53

352.1C 54

353.1A 73

353.1B 74

353.1C 75

354.1A 105

354.1B 106

401A 56

401B 58

401C 60

402A 106

402B 107

402C 108

403A 147

403B 148

403C 149

404A 188

404B 189

404C 190

501A 124

501B 129

501C 134

502A 187

502B 192

502C 197

503B 256

503C 261

504B 299

504C 299

* Waga chłodnic dla modelu CC z odstępem lameli 7 mm

G ext.



Części zamienne  
Optigo CC

Numer  
katalogowy

Wentylatory AC 230/50/1 ø
1ph/230V/50-60Hz H 250 41103191SP

1ph/230V/50-60Hz L 250 41103241SP

1ph/230V/50-60Hz H 350 41101520SP

1ph/230V/50-60Hz L 350 41101521SP

1ph/230V/50-60Hz H 400 41101165SP

1ph/230V/50-60Hz L 400 41101490SP

1ph/230V/50-60Hz H 500 41101545SP

1ph/230V/50-60Hz L 500 41101510SP

Optigo CC  Części zamienne
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Części zamienne  
Optigo CC

Numer  
katalogowy

Wentylatory AC 230-400/50/3 ø
3ph/230D-400YV/50-60Hz H 250 41101243SP

3ph/230D-400YV/50-60Hz H 350 41101525SP

3ph/400V/50-60Hz H 400 41101152SP

3ph/400V/50-60Hz L 400 41101292SP

3ph/400V/50-60Hz H 500 41101546SP

3ph/400V/50-60Hz L 500 41101504SP

Wentylatory EC

1ph/230V/50-60Hz H/L 250 41101558SP

1ph/230V/50-60Hz H/L 350 41103185SP

1ph/230V/50-60Hz H/L 400 41103258SP

1ph/230V/50-60Hz H 500 11000126SP

1ph/230V/50-60Hz L 500 11000127SP

3ph/380-480V/50-60Hz H 500 11000128SP

3ph/380-480V/50-60Hz L 500 11000129SP



Części zamienne  
Optigo CC

Numer  
katalogowy

Grzałki obwodowe wentylatorów
Grzałka obwodowa P300W - CC250 41001077SP

Grzałka obwodowa P300W - CC350 41001071SP

Grzałka obwodowa P350W - CC400 41001066SP

Grzałka obwodowa P450W - CC500 41001067SP

Elementy mocujące (4 sztuki na grzałkę) 60112015SP

Zestaw grzałek obwodowych wentylatorów (wszystkie grzałki, 
puszka przyłączeniowa, elementy mocujące)

Zestaw grzałek 251 11100136SP

Zestaw grzałek 252 11100137SP

Zestaw grzałek 253 11100138SP

Zestaw grzałek 254 11100139SP

Zestaw grzałek 351 11100140SP

Zestaw grzałek 352 11100141SP

Zestaw grzałek 353 11100142SP

Zestaw grzałek 354 11100143SP

Zestaw grzałek 401 11100144SP

Zestaw grzałek 402 11100145SP

Zestaw grzałek 403 11100146SP

Zestaw grzałek 404 11100147SP

Zestaw grzałek 501 11100148SP

Zestaw grzałek 502 11100149SP

Zestaw grzałek 503 11100150SP

Zestaw grzałek 504 11100151SP

Taca ociekowa
Taca ociekowa CC251-351 9460085871SP

Taca ociekowa CC252-352 9460085873SP

Taca ociekowa CC253-353 9460085875SP

Taca ociekowa CC254-354 9460085877SP

Taca ociekowa CC401 9460085779SP

Taca ociekowa CC402 9460085781SP

Taca ociekowa CC403 9460085783SP

Taca ociekowa CC404 9460085785SP

Taca ociekowa CC501 9460085935SP

Taca ociekowa CC502 9460085937SP

Taca ociekowa CC503 9460085939SP

Taca ociekowa CC504 9460085941SP

Kierownica wyrzutu powietrza (air streamer)
Air streamer dla wszystkich modeli 
CC500 41199136SP

Części zamienne  
Optigo CC

Numer  
katalogowy

Grzałki elektryczne (identyczne w bloku i tacy ociekowej)

Grzałka CC251-351 41001237SP

Grzałka CC252-352 41001238SP

Grzałkar CC253-353 41001239SP

Grzałka CC254-354 41001240SP

Grzałka CC401 41001241SP

Grzałka CC402 41001242SP

Grzałka CC403 41001243SP

Grzałka CC404 41001244SP

Grzałka CC501 41001245SP

Grzałka CC502 41001246SP

Grzałka CC503 41001247SP

Grzałka CC504 41001248SP

Zestaw grzałek elektrycznych (wszystkie grzałki, puszka 
przyłączeniowa, elementy mocujące)

Zestaw grzałek CC251AB 11100105SP

Zestaw grzałek CC251C 11100106SP

Zestaw grzałek CC252AB 11100107SP

Zestaw grzałek CC252C 11100108SP

Zestaw grzałek CC253AB 11100109SP

Zestaw grzałek CC253C 11100110SP

Zestaw grzałek CC254AB 11100111SP

Zestaw grzałek CC351AB 11100112SP

Zestaw grzałek CC351C 11100113SP

Zestaw grzałek CC352AB 11100114SP

Zestaw grzałek CC352C 11100115SP

Zestaw grzałek CC353AB 11100116SP

Zestaw grzałek CC353C 11100117SP

Zestaw grzałek CC354AB 11100118SP

Zestaw grzałek CC354C 11100119SP

Zestaw grzałek CC401AB 11100120SP

Zestaw grzałek CC401C 11100121SP

Zestaw grzałek CC402AB 11100122SP

Zestaw grzałek CC402C 11100123SP

Zestaw grzałek CC403AB 11100124SP

Zestaw grzałek CC403C 11100125SP

Zestaw grzałek CC404AB 11100126SP

Zestaw grzałek CC404C 11100127SP

Zestaw grzałek CC501AB 11100128SP

Zestaw grzałek CC501C 11100129SP

Zestaw grzałek CC502AB 11100130SP

Zestaw grzałek CC502C 11100131SP

Zestaw grzałek CC503AB 11100132SP

Zestaw grzałek CC503C 11100133SP

Zestaw grzałek CC504AB 11100134SP

Zestaw grzałek CC504C 11100135SP

Optigo CC  Części zamienne
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Alfa Laval na świecie
Alfa Laval jest wiodącym na świecie 
dostawcą specjalistycznych urządzeń  
i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne linie 
technologiczne oraz serwis zapewniają 
Klientom optymalny i bezawaryjny prze-
bieg realizowanych procesów.

Nowatorskie rozwiązania firmy 
umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, 
transport i oddzielanie takich produktów 
jak: olej, woda, chemikalia, napoje, 
artykuły żywnościowe i farmaceutyki. 

Międzynarodowa struktura firmy, 
obejmująca swym zasięgiem około 
100 krajów sprawia, że Alfa Laval jest 
do dyspozycji Klientów praktycznie na 
całym świecie.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60

AHE00003PL 1504

Optigo CC

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego 
powiadamiania.

Partner handlowy Alfa Laval 


