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Filtri deidratori per linee liquido TOTALINE
TOTALINE Liquid Line Filter Driers

The TOTALINE “D” series model is our liquid line
filter drier for use with most refrigerant/lubricant
combinations. Compatibility with CFC, HCFC and
HFC refrigerants combined with high moisture
removal capacity is accomplished through the use
of carefully selected desiccants. Filtration down to
10 microns is accomplished via the outlet media.
Dependability is assured by the rugged internal
construction. Both the desiccant bed and filtration
media are held firmly in place by a special
cylindrical spring applying pressure to the inlet
and outlet retention screens.
Availability with solder or flare connectors,
expands the versatility of this filter drier to meet a
broad range of installation requirements. These
units may also be special ordered with the
optional o-ring flare connector.

La serie “D” TOTALINE è la nostra linea di filtri
deidratori adatta all’impiego con la maggior parte
delle combinazioni refrigerante/lubrificante.
Compatibilità con refrigeranti CFC, HCFC e HFC
ed elevata capacità di assorbimento dell’umidità
sono garantite da una corretta ed attenta
selezione del setaccio.  La capacità filtrante
inferiore a 10 microns è garantita dal filtro
meccanico.
L’affidabilità è assicurata dalla robusta
costruzione interna.
Sia il setaccio molecolare, sia il filtro meccanico
sono mantenuti saldamente vincolati mediante
una speciale molla cilindrica che esercita una
pressione elevata sulle sue sedi sia sul lato di
ingresso, sia sul lato di uscita del refrigerante.
La disponibilità di connessioni sia a saldare che
filettate, aumenta la versatilità di questi filtri che
possono essere impiegati in una vasta gamma di
installazioni. Possono essere ordinati anche nella
versione speciale con connessioni a saldare con
o-ring.
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CHARACTERISTICS:
• Compacted bead, spring loaded design.
• High moisture removal capacity.
• Very low pressure drop.
• Filtration down to 10 microns.
• Hard copper sweat connectors.
• Large wrench flats on flare connectors.
• Standard lay-in lengths.
• Shock resistant design.
• Powder coated finish is 1000 hours salt spray

rated.
• 609 psig (42 bar) maximum working pressure

(Suitable for R410A)

APPLICATIONS:
For installation in the liquid line of any air
conditioning or refrigeration system which
requires protection from, or the removal of
moisture, contaminants and dirt.

COMPATIBILITY:
• CFC, HCFC and HFC refrigerants.
• Mineral oils, alkylbenzene (AB), polyol ester

(POE), and polyalkylene glycol (PAG)
lubricants.

CARATTERISTICHE
• Grani compatti, molla caricata
• Elevata capacità di rimozione dell’umidità
• Perdite di carico molto basse
• Filtrazione fino a 10 microns
• Connessioni in rame crudo
• Ampio dado di serraggio per agevole

fissaggio del bocchettone
• Lunghezze interne standard
• Resistenti agli shock
• Verniciatura a polvere garantita per 1000 ore

di funzionamento in atmosfera salina
• Pressione massima operativa di 42 bar (609

psig) (adatto per applicazione con R410A)

APPLICAZIONI
Per installazione sulla linea del liquido per
impianti di condizionamento e di
refrigerazione  che richiedono protezione
da umidità, contaminanti o sporcizia

COMPATIBILITA’
• Refrigeranti CFC, HCFC e HFC.
• Oli Minerali, alkylbenzene (AB), polioliesteri

(POE), e lubrificanti a base di glicole
polyalkylene (PAG).
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Modello
Model

Cu. In.
Tipo attacchi

Fitting type

Lunghezza totale
Overall Length

"A" [mm]

Diametro
Diameter
"B" [mm]

Lunghezza interna
Lay-in Length

"C" [mm]
D032 3 1/4 Flare 108 51 -
D032S 3 1/4 Solder 103 51 87
D033 3 3/8 Flare 121 51 -
D033S 3 3/8 Solder 103 51 87
D052 5 1/4 Flare 118 51 -
D052S 5 1/4 Solder 113 51 97
D053 5 3/8 Flare 130 51 -
D053S 5 3/8 Solder 114 51 95
D082 8 1/4 Flare 140 64 -
D082S 8 1/4 Solder 135 64 119
D083 8 3/8 Flare 152 64 -
D083S 8 3/8 Solder 135 64 119
D084 8 1/2 Flare 157 64 -
D084S 8 1/2 Solder 135 64 119
D162 16 1/4 Flare 159 64 -
D162S 16 1/4 Solder 154 64 138
D163 16 3/8 Flare 172 64 -
D163S 16 3/8 Solder 154 64 138
D164 16 1/2 Flare 176 64 -
D164S 16 1/2 Solder 154 64 137
D165 16 5/8 Flare 184 64 -
D165S 16 5/8 Solder 160 64 135
D303 30 3/8 Flare 248 76 -
D303S 30 3/8 Solder 232 76 214
D304 30 1/2 Flare 253 76 -
D304S 30 1/2 Solder 232 76 213
D305 30 5/8 Flare 260 76 -
D305S 30 5/8 Solder 245 76 211
D307S 30 7/8 Solder 259 76 219
D414 41 1/2 Flare 256 89 -
D414S 41 1/2 Solder 235 89 216
D415 41 5/8 Flare 264 89 -
D415S 41 5/8 Solder 248 89 214
D417S 41 7/8 Solder 260 89 222
D757S 75 7/8 Solder 349 89 306

DIMENSIONI  / DIMENSIONS
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D03 Series 3.8 (106) 3.4 (96) 3.4 (97) 2.9 (82) 3.2 (91) 3.5 (99)
D05 Series 4.4 (125) 4.0 (113) 4.0 (114) 3.4 (97) 3.8 (107) 4.1 (116)
D08 Series 9.0 (254) 8.1 (230) 8.2 (231) 6.9 (196) 7.7 (217) 8.3 (236)
D16 Series 11.2 (316) 10.1 (286) 10.2 (289) 8.6 (245) 9.6 (271) 10.4 (294)
D30 Series 28.2 (799) 25.5 (723) 25.7 (729) 21.8 (618) 24.1 (684) 16.2 (742)
D41 Series 38.6 (1095) 35.0 (992) 35.3 (1000) 29.9 (848) 33.1 (939) 35.9 (1019)

D75 Series 57.1 (1618) 51.7 (1466) 52.1 (1477) 44.2 (1253) 48.9 (1387) 53.1 (1505)

75°F (24°C) 125°F (52°C) 75°F (24°C) 125°F (52°C) 75°F (24°C) 125°F (52°C)
D03 Series 62.0 (3.1) 58.0 (2.9) 52.0 (2.6) 46.0 (2.3) 60.0 (3.0) 57 (2.8)
D05 Series 107.0 (5.3) 99.0 (4.9) 90.0 (4.5) 79.0 (3.9) 103.0 (5.1) 98 (4.9)

D08 Series 267.0 (13.3) 247.0 (12.3) 225.0 (11.2) 197.0 (9.8) 258.0 (12.9) 245 (12.2)
D16 Series 331.0 (16.5) 306.0 (15.3) 278.0 (13.9) 245.0 (12.2) 320.0 (16.0) 303 (15.1)
D30 Series 645.0 (32.2) 596.0 (29.8) 542.0 (27.1) 477.0 (23.8) 623.0 (31.1) 592 (29.6)
D41 Series 949.0 (47.4) 878.0 (43.9) 797.0 (39.8) 702.0 (35.1) 917.0 (45.8) 871 (43.5)
D75 Series 1378.0 (68.9) 1275.0 (63.7) 1158.0 (57.9) 1020.0 (51.0) 1332.0 (66.6) 1265 (63.2)

75°F (24°C) 125°F (52°C) 75°F (24°C) 125°F (52°C) 75°F (24°C) 125°F (52°C)
D03 Series 46.0 (2.3) 44.0 (2.2) 49.0 (2.4) 47.0 (2.3) 53.0 (2.6) 47 (2.3)
D05 Series 79.0 (3.9) 76.0 (3.8) 85.0 (4.2) 81.0 (4.0) 91.0 (4.5) 80 (4.0)
D08 Series 197.0 (9.8) 191.0 (9.5) 212.0 (10.6) 205.0 (10.2) 227.0 (11.3) 199 (9.9)
D16 Series 245.0 (12.2) 236.0 (11.8) 264.0 (13.2) 254.0 (12.7) 281.0 (14.0) 247 (12.3)
D30 Series 491.0 (24.5) 464.0 (23.2) 529.0 (26.4) 500.0 (25.0) 547.0 (27.3) 482 (24.1)
D41 Series 718.0 (35.9) 682.0 (34.1) 774.0 (38.7) 735.0 (36.7) 805.0 (40.2) 709 (35.4)
D75 Series 1048.0 (52.4) 993.0 (49.6) 1129.0 (56.4) 1070.0 (53.5) 1170.0 (58.5) 1031 (51.5)

R-12 R-22 R-134a R-404A / R507

R-134aR-22R-12
Drying Capacity in Drops (Grams) of Water

Modello               
Model

Modello             
Model

Modello             
Model

Drying Capacity in Drops (Grams) of Water
R-404A / R-507 R-407C R-502

R-407C R-502
Liquid Refrigerant Holding Capacity in Ounces @ 100°F (Grams @ 40°C)



TOTALINE CORE

5

Cartucce di ricambio TOTALINE
TOTALINE Replaceable drier cores

The TOTALINE C48HP is a blend of activated
alumina and molecular sieve that offers a
combination of a high moisture capacity and good
acid retention.

The TOTALINE C48SC core it is used as a burn
out filter in the liquid line as it has 5% of
activated charcoal for effective wax removal.

The TOTALINE C48 PREMIUM has the highest
moisture capacity available from a 48 cubic inch
core. It is drier core free of activated alumina, the
100% molecular sieve core offers the highest
moisture capacity achievable in a 48 series core.
The micro pore within the molecular sieve
maximises the capture of water molecules,
together with any acid solutions contained within
the system. Although not attracting acid molecules
in the same polar fashion as alumina, it does give
acid retention capability.
The systems of today experience fewer electrical
failures, but do have greater potential of moisture
build up due to the hygroscopic nature of the
polyol ester lubricants. This core offers the
ultimate system solution.

Le cartucce C48HP TOTALINE sono una miscela
di allumina attiva e setaccio molecolare che
offrono un alto assorbimento dell’umidità e una
buona capacità di trattenere gli acidi.

Le cartucce TOTALINE C48SC sono utilizzate
come filtro per la pulizia dopo la bruciatura
dell’impianto, poiché contiene il 5% di carbone
attivo per un’efficace eliminazione della cera e di
altri contaminanti

Le cartucce TOTALINE C48 PREMIUM hanno le
più alte caratteristiche di eliminazione dell’umidità
ottenibile da una cartuccia da 48 pollici cubici. E’
una cartuccia priva di allumina ed è al 100% di
setaccio molecolare che offre il massimo livello di
deidratazione possibile. Il microporo nel setaccio
molecolare incrementa al massimo il trattenimento
di molecole d’acqua, unitamente alle eventuali
soluzioni acide contenute nell’impianto. Sebbene
non attragga le molecole acide per polarità come
l’allumina, esse assicurano una certa capacità di
ritenzione delle sostanze acide. Gli impianti
odierni incorrono in un numero minore di guasti
elettrici, ma presentano un maggiore potenziale di
accumulo dell’umidità, a causa della natura
igroscopica dei lubrificanti a base di esteri di
polialcoli.  Queste cartucce offrono la migliore
soluzione per impianti con nuovi refrigeranti.
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24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C
C48HP 41,50 23,50 27,50 21,00 26,00 19,00 36,50 27,50 41,50 23,50 27,50 21,00
C48SC 29,50 16,50 12,50 11,00 8,00 5,00 16,50 12,00 29,50 16,50 12,50 11,00

C48 PREMIUM 79,00 45,00 52,00 40,00 50,00 36,00 70,00 52,00 79,00 45,00 53,00 40,00

R22 R502R12 R134a

CAPACITA' ASSORBIMENTO ACQUA / WATER CAPACITIES IN GRAMS

Modello 
Model

R404A R407C
15ppm EDP 60ppm EDP 30ppm EDP 100pm EDP 60ppm EDP 60ppm EDP

Modello Model
Diametro interno       

Int’l Diameter
Diametro esterno        

Ext’l Diameter
Altezza 
Height

Superficie filtrante       
Filtration Surface

(mm) (mm) (mm) (cm2)

C48HP 45 95 140 420

C48SC 45 95 140 420

C48 PREMIUM 45 95 140 420

DATI DIMENSIONALI     /    DIMENSIONAL FEATURES



TOTALINE SIGHT GLASS

7

Indicatori di Liquido TOTALINE
TOTALINE Moisture Indicators- Sight Glass

SG TOTALINE Moisture Indicator/Sight Glass for
determining the moisture and charge of the
refrigerating system.

CHARACTERISTICS:
• One piece brass body
• Large circular moisture indicator element.
• Reliable color change:

yellow = wet, green = dry.
• Complete with flare nuts on appropriate

models.
• Fused sight glass.
• Extended ends on solder models.
• Sight glass dust cap.

Indicatori di liquido SG TOTALINE aiutano nella
determinazione del contenuto d’umidità e della
carica dell'impianto frigorifero

CARATTERISTICHE
• Corpo in ottone in unica fusione
• Ampio elemento circolare di indicazione

umidità
• Variazione di colore precisa:

giallo = umido, verde = secco
• Completo di connessioni a bocchettone su

alcuni modelli
• Indicatore fuso in ottone
• Modelli con terminali a saldare
• Cappuccio di protezione contro la polvere per

indicatore
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Modello                          
Model

Tipo attacchi     
Connection type    

Diametro            
attacchi              

Connections

Dimensioni                       
Dimensions                        

L x H                            
mm

Peso netto           
Net weight            

Kg

SG1/4MM Male x Male 1/4" 81,0 x 29,0 0,23

SG3/8MM Male x Male 3/8" 81,0 x 29,0 0,30

SG1/2MM Male x Male 1/2" 83,0 x 34,0 0,46

SG5/8MM Male x Male 5/8" 93,0 x 36,0 0,48

SG1/4MF Male x Female 1/4" 77,0 x 29,0 0,23

SG3/8MF Male x Female 3/8" 80,0 x 34,0 0,30

SG1/2MF Male x Female 1/2" 87,0 x 36,0 0,46

SG5/8MF Male x Female 5/8" 91,0 x 39,0 0,48

SG1/4S Solder 6,35mm 153,0 x 29,0 0,20

SG3/8S Solder 9,52mm 153,0 x 29,0 0,19

SG1/2S Solder 12,70mm 161,0 x 36,0 0,19

SG5/8S Solder 15,87mm 161,0 x 36,0 0,24

SG7/8S Solder 22,22mm 177,0 x 46,0 0,36

SG11/8S Solder 28,57mm 177,0 x 46,0 0,34

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITA' KMP / KMP LIQUID AND MOISTURE INDICATORS
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