INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA
()Aircool

Klimatyzatora sciennego typu
»inwerter Multi split”

Dziekujemy, za wybdr klimatyzatora Aircool®. Montaz i demontaz klimatyzatora musi
byé przeprowadzony przez osobe posiadajacg uprawnienia ( Swiadectwo kwalifikacii
tzw. Zielona Karta oraz SEP ) zgodnie z Instrukcjg dla Instalatora.

Przed przystgpieniem do uzytkowania klimatyzatora nalezy przeczyta¢ uwaznie catg

niniejszg instrukcje oraz instrukcje obstugi pilota.

INFORMACJA O PRAWIDLOWYM POSTEPOWANIU
W PRZYPADKU WYCOFANIA URZADZENIA Z EKSPLOATACJI

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreslonego kontenera na smieci
informuje, ze nieprzydatnych urzadzen elektrycznych czy elektronicznych nie
mozna wyrzucac razem z odpadami gospodarczymi.

W przypadku wycofania zuzytego klimatyzatora z eksploatacji nalezy wezwaé
uprawnionego instalatora, ktoéry przeprowadzi prawidtowy demontaz i przekaze demontowane urzgdzenie
do witasciwego punktu zbiorki.

Samodzielny demontaz i nielegalne pozbycie sie urzadzenia spowoduje uwalnianie
niebezpiecznych substancji do srodowiska. Grozi to przedostaniem sie ich do woéd gruntowych i tg
droga do tancucha pokarmowego, jak rowniez zanieczyszczeniem atmosfery prowadzacym do
zmian klimatu na Ziemii.

Dziatania te sg prawnie karalne!

Prawidtowa utylizacja daje mozliwos¢ zachowania naturalnych zasobdéw Ziemi na diuzej i zapobiega
degradaciji Srodowiska naturalnego.
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Przeczytaj instrukcje !

Znajdziesz w niej wiele pomocnych wskazowek jak uzytkowac i utrzymywac¢ w dobrym
stanie klimatyzator. Stosunkowo niewielkim naktadem staran mozesz zaoszczedzic¢
mnostwo czasu i pieniedzy w catym okresie uzytkowania klimatyzatora.

Wiele odpowiedzi na powszechne kwestie znajdziesz w poradach wykrywania,
rozwigzywania i usuwania problemow. Jesli przejrzysz je najpierw to moze nie bedziesz
potrzebowat wezwania serwisu.

/\ UWAGA

W celu naprawy lub konserwacji zespotu skontaktuj sie z autoryzowanym technikiem
serwisantem. W celu montazu nowego urzgdzenia skontaktuj sie z autoryzowanym
instalatorem.

Klimatyzator nie jest przeznaczony do uzywania bez nadzoru przez mtodsze dzieci lub
osoby niepetnosprawne. Mtodsze dzieci powinny by¢ pod nadzorem tak by zapewnic, ze
nie bedg bawity sie klimatyzatorem.

Jezeli przewod zasilajgcy z wtyczkg ma byC zastgpiony statym podtgczeniem,
dodatkowe prace elektryczne musi wykona¢ uprawniony elektryk zgodnie
z obowigzujgcymi standardami.
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Srodki ostroznosci

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub innych oséb oraz dla zapobiezenia powstaniu szkod
majatkowych, wyszegdlnione ponizej polecenia muszg by¢ przestrzegane.

Nieprawidlowe dziatanie spowodowane ignorancjg polecen moze spowodowaé krzywde albo szkode.
Zagrozenie jest sklasyfikowane przez nastepujgce wskazania:

AOSTRZEZENIE

Ten symbol wskazuje mozliwosé Smierci lub powaznych obrazenh.

A UWAGA

Ten symbol wskazuje mozliwos¢ obrazen lub szkéd majatkowych.

I Znaczenia symboli uzywanych w tej instrukciji:

O

Nigdy tak nie réob

Postepuj tak zawsze.

] Podlacz wiasciwie do sieci.

e Inaczej, moze byc to przyczyng
porazenia lub ognia z powodu
nadmiernego przegrzania.

O nNie przedtuzaj oryginalnego
przewodu zasilajgcego i zasilaj
urzadzenia z rozgateznikow.

e Moze to by¢ przyczyng porazenia lub
ognia.

0O zawsze zapewnij skuteczne
zerowanie.

e Brak uziemienia moze by¢ przyczyng
porazenia prgdem.

M) Odtacz zasilanie, jesli styszysz
dziwne odgtosy, czujesz zapach lub
dym dochodzacy z urzadzenia.

e Moze to by¢ przyczyng ognia lub
porazenia.

] Miej gasnice na wyposazeniu.

¢ Jej brak moze by¢ przyczyng ognia.

O Przewietrz pokdj przed wiaczeniem klimatyzatora, jesli
nastapit wyciek gazu z innego urzadzenia.
e Moze by¢ przyczyng eksplozji, ognia lub oparzen. .

A OSTRZEZENIE

O Nie wiaczaj i wylaczaj zespotu
przez wktadanie i wyjmowanie
wtyczki z sieci.

e Moze to by¢ przyczyng porazenia lub
ognia.

© Nie pracuj mokrymi rekami lub w
wilgotnym srodowisku.

e Moze to by¢ przyczyng porazenia
elektrycznego

© Nie dopus¢ do zalania woda czesci
elektrycznych.

e Moze to by¢ przyczyng uszkodzenia
urzadzenia lub porazenia
elektrycznego.

O nNie uzywaj wtyczki, jesli jest
poluzowana lub uszkodzona .

e Moze to by¢ przyczyng ognia lub
porazenia.

© Nie prowadz przewodu zasilajgcego
blisko urzadzen grzewczych.

e Moze to by¢ przyczyng ognia lub
porazenia.

© Nie uszkodz lub nie stosuj kabla
zasilajgcego o zbyt malym
przekroju.

e Moze to by¢ przyczyng porazenia lub
ognia.

© Nie kieruj strumienia powietrza
tylko i wylacznie na ludzi w
klimatyzowanym pomieszczeniu.

e Moze to spowodowaé problemy
zdrowotne u niektorych oséb.

O© zawsze instaluj wylacznik i
dedykowany obwad zasilajacy.

e Jego brak moze by¢ przyczyng ognia
lub porazenia prgdem.

© nNie otwieraj urzadzenia podczas
pracy.

e Moze by¢ przyczyng porazenia
pradem.

© Nie prowadz przewodu zasilaja-
cego w poblizu palnych gazéw lub
tatwopalnych cieczy takich jak
benzyna, rozpuszczalniki itp.

e Moze by¢ przyczyng eksplozji lub

ognia.

O© Nie demontuj lub przerabiaj zespotu klimatyzatora.

Moze to by¢ przyczyng uszkodzenia urzadzenia lub

porazenia elektrycznego.
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® Po zdemontowaniu filtra powietrza
nie dotykaj metalowych czesci
zespotu.

e Moze to spowodowac uszkodzenie.

O Przed przystapieniem do
czyszczenia wylacz urzadzenie i
odtacz je od sieci.

o Nie czys¢ urzadzenia pod napigciem
gdyz moze by¢ to przyczyng ognia,
porazenia pragdem lub uszkodzenia.

o Zatrzymaj prace i zamknij okno
przed burza lub wichura.

e Praca przy otwartych oknach moze
spowodowac zawilgocenie wnetrza i
nasigkanie mebli domowych.

O© Nie umieszczaj przeszkéd wokot
wlotéw powietrza lub w wylotach.

o Moze to spowodowac¢ uszkodzenie
urzadzenia lub wypadek.

© Nie stosuj silnych detergentéow
takich jak pasta lub rozpuszczalnik.
Do czyszczenia uzywaj miekkiej
Scierki.
o Wyglad urzgdzenia moze sie
pogorszy¢, powierzchnia moze
zafarbowac albo straci¢ potysk.

o Zachowaj ostroznos¢ przy rozpakowywaniu i montazu.
Ostre krawedzie moga by¢ przyczyna skaleczenia.

A UWAGA

O nie myj klimatyzatora woda.

e Woda moze dostac sie do zespotu i
zniszczy¢ izolacje. Moze to by¢
przyczyng porazenia elektrycznego.

O Nie umieszczaj zwierzat domowych

i roslin w bezposrednim strumieniu
powietrza.

e Moze to spowodowac obrazenia
zwierzat lub roslin.

(! ] Przytrzymaj gniazdko, gdy
wyjmujesz wtyczke.

e Niestosowanie sie do tego moze
spowodowac porazenie prgdem i
uszkodzenia.

(! ] Zapewnij, by podpory jednostki
zewnetrznej nie byly uszkodzone z
powodu dlugiej eksploataciji.

o Wszelkie szkody i nieszczgscia
spowodowane upadkiem jednostki
zewnetrznej moga by¢ powodem
postepowania i sprawy sgdowe;j.

© nNie umieszczaj ciezkich
przedmiotéw na przewodzie
zasilajgcym, miej pewnos¢ ze nie
jest on naprezony.

* Niebezpieczenstwo ognia lub
porazenia elektrycznego.

0 Dobrze przewietrz pomieszczenie,
jesli korzystasz rownoczesnie z
piecyka, kuchenki itp.

o Moze wystgpic brak tlenu.

Nie stosuj do celow specjalnych.

* Nie stosuj klimatyzatora do
utrzymywania urzadzen
precyzyjnych, zywnosci, domowych
zwierzagt, upraw lub zbioréw sztuki.
Moze to spowodowac pogorszenie
jakosci itp.

{1 ] Odtacz zasilanie wylacznikiem
gtéownym, gdy zespét nie bedzie
uzytkowany przez dtuzszy czas.

o Niestosowanie sige do tego moze by¢
przyczyng uszkodzenia produktu lub
pozaru.

©® Zzawsze niezawodnie wstawiaj

filtry powietrza. Wyczysé¢ filtr raz
na dwa tygodnie.

e Praca bez filtrow moze spowodowac
uszkodzenie.

© Nie pij skroplin odprowadzanych z
klimatyzatora.

e Zawierajg one nieczystosci, ktére
mogg by¢ przyczyng choroby.

O Jesii urzadzenie zostanie zalane woda, wylacz je

pilotem a nastepnie odigcz wtyczke lub wytacz caty obwod
bezpiecznikiem na tablicy. Odsun wtyczke od gniazdka i

wezwij kwalifikowanego technika serwisowego.
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Wprowadzenie

1. W celu zainstalowania urzgdzenia skontaktuj sie z instalatorem specjalista.
2. Upewnij sie, ze zespot jest skuteczne uziemiony.

3. Nie uzywaj uszkodzonego lub nietypowego kabla zasilajgcego.

4. Nie podtgczaj do tego samego gniazdka innych urzgdzen.

5. Nie uzywaj przedtuzacza.

6. Nie wilgczaj / wytgczaj urzadzenia przez odtgczanie wtyczki.

Uzytkowanie

1. Przebywanie przed dtuzszy okres czasu w bezposrednim strumieniu powietrza mogtoby by¢
ryzykowne dla waszego zdrowia. Nie umieszczaj w bezposrednim strumieniu powietrza przez
dtuzszy okres czasu mieszkancow, zwierzgt domowych lub roslin.

2. Ze wzgledu na mozliwos¢ braku tlenu, przewietrz pomieszczenie gdy uzytkujesz rownoczesnie
kuchenke lub inne urzadzenie grzewcze.

3. Nie uzywaj klimatyzatora do celéw specjalnych ( przechowywanie : urzgdzeh precyzyjnych,
zywnosci, zwierzat domowych, upraw i obiektéw sztuki ). Taki sposéb uzytkowania moégtby
spowodowac szkody majgtkowe.

Czyszczenie i utrzymanie

1. Po wyjeciu filtra nie dotykaj metalowych czesci zespotu. W zetknieciu rgk z ostrymi krawedziami
metalu mogg wystgpi¢ skaleczenia.

2. Nie uzywaj wody do czyszczenia wnetrza klimatyzatora. Obecnos¢ wody moze zniszczy¢ izolacje i
doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.

3. Przed przystgpieniem do czyszczenia zespotu, upewnij sie ze zasilanie i wytgcznik obwodu sg
wytgczone.

Serwis

W celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji skontaktuj sie z autoryzowanym punktem
serwisowym.
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Opis urzadzenia

Jednostka
wewhnetrzha 3

Jednostka
wewneftrzna 2

Jednostka
wewneftrzna 1

P
G
©

Uwaga:

Wszystkie rysunki w niniejszym podreczniku zostaty umieszczone
tylko i wytgcznie w celach pogladowych. Ksztatty mogg odbiegac
od ksztattéw zakupionego przez Was klimatyzatora ( w zalezno$ci
od modelu ).

Jednostki wewnetrzne ( od 2 do 4 jednostek )

Panel przedni
Gorny wlot powietrza
Filtr powietrza
Wylot powietrza
Pozioma kierownica strumienia powietrza
Pionowe kierownice strumienia powietrza
Panel wyswietlacza z odbiornikem
sygnatu z pilota*
Okienko wyswietlacza cyfrowego LED*
Pilot zdalnego sterowania
0. Przycisk sterowania recznego
( za panelem przednim )

11. Instalacje chodnicze, elektryczne oraz

odptywow skroplin
12. Zawory odcinajgce
13. Wylot powietrza.
*) Wyswietlacz moze by¢ umiejscowiony
rowniez z prawej strony u dotu.

NoOORWN =

S ©®

FUNKCJE WSKAZYWANE PRZEZ PANEL
WYSWIETLACZA JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

|
O Wskaznik pracy urzadzenia
- Swieci gdyklimatyzator dziata
:lzl: Wskaznik odszraniania
- $wieci okresowo podczas odszraniania

Wskaznik funkcji AUTO 88 wyswietiacz temperatury
- Swieci gdy wigczony bedzie tryb pracy - zwykle pokazuje zadang temperature,
automatycznej jezeli ja zmienimy to miga przez 20 sekund

- przy pracy w trybie wentylatora pokazuje
temperature powietrza w pomieszczeniu

- wyswietla kody bteddw oraz wtgczenia
funkcji zabezpieczajacych

Funkcja dodatkowa ( opcja ) - po wigczeniu funkcji samooczyszczania

- $wieci gdy wigczona jest ta funkcja wyswietla “SC” ( SELF CLEAN )

Wskaznik programatora TIMER
- Swieci gdy programator zostat ustawiony
na automatyczne wigczenie lub wylgczenie

il wskaznik mocy ( czestotliwosci )

- sktada sie z 5 pdl, wigczanie kolejnych pol pokazuje wzrost czestotliwosci pradu sprezarki,
czyli wzrost mocy ( wydajnosci chtodzenia lub grzania ) i na odwrét.

-6 -
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Funcje specjalne

Funkcja SELF CLEAN (w niektérych modelach)
- funkcja stosowana po wytgczeniu trybu chiodzenia w celu osuszenia parownika dzieki czemu bedzie on
dtuzej utrzymywany w czystosci.
- urzadzenie bedzie pracowac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
tryb wentylacji ( FAN ONLY ) + niska predkos$¢ wentylatora
ogrzewanie ( HEATING ) + niska predkos¢ wentylatora
ponownie tryb wentylacji ( FAN ONLY ) + niska predko$¢ wentylatora
zatrzymanie pracy i wytaczenie

Uwaga:

Ta funkcja jest dostepna tylko w trybach chtodzenia COOL ( réwniez w trybie AUTO jak i wymuszonym
FORCED COOL ) oraz trybie osuszania DRY.

Przed wybraniem tej funkcji, zaleca sie, aby klimatyzator pracowat w chtodzeniu przez okoto pét godziny.
Po wybraniu funkcji Self Clean, wszystkie ustawienia TIMER beda anulowane.

Podczas dziatania tej funcji, przy ponownym nacisnieciu przycisku SELF CLEAN na pilocie nastgpi
przerwanie pracy urzgdzenia i jego wytgczenie.

Zakres pracy

Tryb chtodzenia Tryb grzania Tryb osuszania
Temperatura >17 °C <30°C 10 °C
W pomieszczeniu
Temperatura ‘o . Eo R . -
na zewnetrz 0°Cdo50°C 15°Cdo24 °C 0°C do 50 °C

UWAGA:

*. Praca w trybie chtodzenia lub osuszania przy nizszych temperaturach ( od -15 do 0 °C ) jest mozliwa tylko

i wytgcznie ze specjalnym zestawem do pracy w niskich temperaturach.

1. Jezeli klimatyzator jest uzytkowany poza powyzszym zakresem pracy, prawdopodobne jest, ze zadziata
funkcja bezpieczenstwa co spowoduje nienormalne funkcjonowanie zespotu.

2. Przy wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu powyzej 80% jezeli klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia na
powierzchni klimatyzatora moze wystgpi¢ kondensacja wilgoci. Prosze ustawi¢ kierownice powietrza pionowo
na podtoge i wybraé najwyzszg predkos¢ wentylatora.

3. Praca w podanych powyzej przedziatach zapewnia osiggniecie optymalnej wydajnosci.

UWAGA : Klimatyzatory Aircool inwerter sg wyposazone w grzatke karteru sprezarki
dzieki czemu mogqg pracowac w niskich temperaturach. Z tego wzgledu urzgdzenie
powinno by¢ stale podigczone do sieci.

W przeciwnym razie zimg, przy temperaturach ponizej zera nalezy urzgdzenie wtgczy¢

do sieci co najmniej kilka godzin przed jego uruchomieniem z pilota.
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Wiaczanie reczne

13 \
@\ \\\

Przycisk recznego

sterowania o AUTO/COOL

Reczne witgczenie moze by¢ stosowane jedynie tymczasowo
w przypadku, jezeli nie mogg Panstwo znalez¢ pilota lub pilot
nie dziata ( wyczerpaly sie w nim baterie ).

@ Otworz i podno$ panel przedni az do kata otwarcia przy
ktérym pozostanie on umocowany
( ustyszysz “klikniecie” zapadek ).

@ Pojedyncze nacisnigcie przycisku recznego sterowania
doprowadzi do przymusowej pracy w trybie AUTO.
Jezeliw ciggu 5 sekund przycisk bedzie nacisniety ponownie
wigczona zostanie wymuszona funkcja chtodzenia COOL.

® Zamknij mocno panel przedni by powrdcit do pierwotnej
pozyciji.

Uwaga: Uzycie pilota zdalnego sterowania przywroci tryb pracy
zdalnie sterowane;.

Ustawianie kierunku nawiewu

e Ustaw wiasciwie kierunek strumienia powietrza, w przeciwnym przypadku moze ludzie mogg odczué
dyskomfort przez nierbwnomierny rozktad temperatury w pomieszczeniu.

Zakres /
Au
Zakres
! | ) 2 |
i
Pionowe -—
kierownice

Ustawianie wysokosci nawiewu ( gora — dot)

W celu ustawienia wysokosci nawiewu naciskaj przycisk DIRECT
na pilocie zdalnego sterowania tak by ustawi¢ poziomg kierownice
( zaluzje ) w wybranym kierunku. Kazdorazowe nacisniecie zmienia
kat nawiewu o 6°

Ustawianie automatycznego machania ( géra — dét)

e Nacisnij przycisk SWING na pilocie.

e Aby zatrzymaé automatyczne machanie nacisnij SWING
ponownie — Kierownica zatrzyma sie.

Ustawianie poziomego kierunku nawiewu ( lewo — prawo )

e Ustaw pilotem poziomg kierownice powietrza ( zaluzje ), tak aby
widoczne byly znajdujgce sie za nig kierownice pionowe.

o Wylgcz wtyczke zasilajgcg z sieci ( lub odtgcz zasilanie na
tablicy bezpiecznikowej )

e Ustaw pionowe kierownice recznie w wybranym przez siebie
kierunku. Zachowaj ostroznos¢ aby nie wlozyé palcow do
turbiny wentylatora, ktéra znajduje sie w tyle oraz by nie
uszkodzi¢ samych kierownic.

e Wigcz zasilanie
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Wybor trybu pracy i opis konfliktu trybow ,.P5”

Podczas rownoczesnej pracy dwoéch jednostek wewnetrznych lub wiecej, nie ma takiej mozliwosci
aby jeden zespdt wewnetrzny pracowat w trybie chtodzenia a inny w trybie grzania. W przypadku
konfliktu trybow pracy preferencje nad innymi trybami pracy ma tryb grzania. Przyktadowo, jezeli
jakakolwiek jednostka wewnetrzna zostanie uruchomiona w trybie grzania to kazda nastepna
powinna by¢ roéwniez uruchomiona przez uzytkownika w tym samym trybie. Natomiast jesli
jakakolwiek jednostka wewnetrzna zostanie uruchomiona najpierw w trybie chtodzenia ( lub nawiewu
samego wentylatora — fan mode ) to kazda nastepna moze pracowac tylko w trybach chtodzenia lub
nawiewu wentylatora ( fan mode ). Jezeli uzytkownik ( lub jednostka wewnetrza wtgczona w tryb
AUTO ) przetaczy w ktorejkolwiek innej jednostce tryb na prace grzewczg ( heat mode ) to w tejze
jednostce nastgpi zmiana trybu pracy na grzewczy, natomiast wszystkie inne dziatajgce dotychczas
w trybie chiodzenia ( cool mode ) lub wentylatora ( fan mode ) zatrzymajg swojg prace i wyswietlg
komunikat ,P5” na wyswietlaczu. W przypadku jednostek podstropowych i kasetonowych, ktore nie
majg wyswietlacza cyfrowego , zaczng szybko migac diody LED na panelu wyswietlacza.

Praca optymalna

Aby osiggng¢ optymalng wydajnos¢, prosze uwzglednia¢ nastepujace wskazéwki :

o Wiasciwie ustaw kierunek strumienia powietrza tak by nie byt skierowany bezposrednio na
ludzi

e Ustaw temperature ktéra zapewni najlepszy poziom komfortu. Nie nastawiaj skrajnie niskich
lub wysokich temperatur.

e Zamknij drzwi i okna podczas pracy w trybach chtodzenia ( COOL ) lub grzania ( HEAT )
— w przeciwnym przypadku spowoduje to spadek wydajnosci.

e Uzywaj przycisku TIMER ON na pilocie zdalnego sterowania do wyboru godziny w ktérej
programator ( TIMER ) automatycznie wtgczy Wasz klimatyzator.

¢ Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw w poblizu wlotu i wylotu powietrza, poniewaz moze to
spowodowac spadek wydajnosci klimatyzatora lub nawet zatrzymanie jego pracy.

o Okresowo czysc filtry powietrza, w przeciwnym wypadku nastgpi spadek wydajnosci.

e Wylgczy¢ klimatyzator jezeli pozioma kierownica powietrza jest w pozycji zamkniete;.

A UWAGA

e Klimatyzator nie powinien przez dlugi okres czasu funkcjonowacC ze strumieniem powietrza
skierowanym w dot w funkcji chtodzenia ( COOL ) lub osuszania ( DRY ). W przeciwnym
przypadku moze wystgpi¢ kondensacja wilgoci na powierzchni kierownicy powietrza a
skraplajgce sie woda moze kapac¢ na podtoge lub meble.

¢ Nie przestawiaj recznie poziomej kierownicy powietrza ( géra — dot ). Zawsze uzywaj do tego
przyciskow AIR DIRECTION ( kierunek nawiewu ) lub SWING ( machanie ) na pilocie zdalnego
sterowania. Reczne przestawianie poziomej kierownicy powietrza moze spowodowaé
uszkodzenie jej serwomechanizmu. Jezeli wystgpitoby zablokowanie serwomechanizmu
kierownicy powietrza, nalezy wytaczy¢ a nastepnie zrestartowac klimatyzator.

o Jezeli klimatyzator jest wlgczany bezzwtocznie po jego wylgczeniu, pozioma kierownica
powietrza moze sie nie ruszac przez mniej wiecej 10 sekund.

e Pozioma kierownica powietrza nie powinna by¢ ustawiona w zbyt matym kacie otwarcia, aby z
powodu ograniczonego przeptywu powietrza nie zmniejsza¢ wydajnosci chtodzenia ( COOL ) lub
grzania ( HEAT ).

o Whylgcz klimatyzator, jesli zauwazysz ze pozioma kierownica powietrza jest zamknieta.

e Gdy klimatyzator jest podtgczony do zasilania ( wstepne zasilanie ), pozioma kierownica moze
generowac dzwiek co 10 sekund, jest to normalna praca.
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Funkcjonowanie klimatyzatora

Funkcja SLEEP
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1 godz.

Temperatura
zadana

1 godz.

Chlodzenie

Funkcja SLEEP

Temperatura
zadana

= | I
I 1 godz.

Grzanie

PRACA AUTOMATYCZNA ( AUTO)

W urzadzeniach Multi — tryb ten mozna swobodnie
uzywac tylko dla jednej jednostki, pozostate powinny
by¢ w tym czasie wytgczone — inaczej istnieje ryzyko
wystgpienia konfliktu trybéw pracy.

Gdy ustawisz klimatyzator w trybie AUTO, tryb pracy
zostanie wybrany automatycznie : chtodzenie, grzanie
lub wylgcznie praca w funkcji wentylatora - w
zaleznosci od temperatury zadanej i temperatury w
pokoju.

Klimatyzator bedzie automatycznie utrzymywat
temperature w poblizu punktu temperatury zadane;.
Jesli tryb AUTO jest niewygodny, mozesz wybraé
zadany tryb recznie.

FUNKCJA SLEEP

Gdy nacisniesz przycisk SLEEP podczas chtodzenia,
grzania lub trybu AUTO, klimatyzator bedzie
automatycznie podnosit (przy chtodzeniu) lub obnizat
(przy grzaniu) zadang temperature o 1 °C co godzine,
po 2 godzinach temperatura nie bedzie juz zmieniana.
Predkosc¢ wentylatora zostanie dobrana
automatycznie. Po kolejnych 5 godzinach klimatyzator

sie wytaczy.

PRACA W TRYBIE OSUSZANIA ( DRY)

e W trybie osuszania wentylator pracuje automatycznie.

e Tryb osuszania zostanie wytgczony jesli temperatura
spadnie ponizej 10 °C i zostanie ponownie wtgczony gdy
temperatura wzrosnie powyzej 12 °C.
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Obstuga klimatyzatora

A OSTRZEZENIE

Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy
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Czyszczenie jednostki wewnetrznej i pilota

Do wycierania jednostki wewnetrznej i pilota uzywaj miekkiej i suchej Scierki.

Do czyszczenia bardzo brudnej jednostki wewnetrznej mozna zwilzy¢ scierke woda.

Panel przedni jednostki wewnetrznej moze by¢ zdemontowany i umyty wodg. Wytrzyj go na
koncu suchg scierka.
Nie stosuj Scierek lub pucerek zwilzonych srodkami chemicznymi.

Do czyszczenia nie uzywaj benzyny, rozpuszczalnika, past polerujgcych lub podobnych srodkow.
Moga one zniszczy¢ lub uszkodzi¢ plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie filtrow powietrza

Zatkany filtr powietrza wydajno$¢ chtodnicza
urzadzenia. Prosze czysci¢ siatki filtrujace raz na 2
tygodnie.

1. Podnies do goéry panel przedni jednostki
wewnetrznej do momentu az zatrzyma sie i
,Klikng” zatrzaski utrzymujgce panel.

2. Chwy¢ siatke filtrujgcg i podnies nieco do gory,
aby zdjg¢ siatke filtrujgcg z zaczepéw u dotu a
nastepnie pociggnij ja w dot.

3. Wyjmij siatke filtru powietrza z jednostki
wewnetrznej.
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Zaczepy siatek filtrujacych

Utrzymanie poza sezonem

4. Czysc filtry za pomocg odkurzacza lub wyptucz je
pod biezgcg wodg a nastepnie wysusz w
chtodnym miejscu.

5. Wsun goérng czes¢ siatki filtrujgcej z powrotem do
urzadzenia zachowujgc ostroznos¢ by lewa
i prawa krawedz wsunety sie poprawnie w swoje
miejsce.

6. Przesun dolng krawedz siatki filtrujgcej za
zaczepy u dotu.

Jezeli nie zamierzasz uzytkowac klimatyzatora przez dtuzszy okres czasu, wykonaj ponizsze :

(1) Wigcz wentylator na okoto pét dnia, aby osuszy¢ wnetrze klimatyzatora.

(2) Wytgcz klimatyzator i odtgcz zasilanie. Wyjmij baterie z pilota.

(3) Jednostka zewnetrzna wymaga okresowej obstugi i czyszczenia. Nie przystepuj do tego
samodzielnie. Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub serwisantem.

Sprawdzenie przed wigczeniem

Sprawdz czy przewody nie sg zerwane lub roztgczone.
Sprawdz czy filtr powietrza jest zamontowany.
Sprawdz czy wylot lub wlot powietrza jest nie jest zablokowany po dtugim okresie nie uzywania

klimatyzatora.

A UWAGI

¢ Nie dotykaj czesci metalowych zespotu podczas wyjmowania filtréw. Mozna sie skaleczy¢ o
ostre metalowe krawedzie ( lamele wymiennika ).
¢ Nie myj wnetrza klimatyzatora woda. Woda moze zniszczy¢ izolacje, stwarzajac mozliwos¢

porazenia elektrycznego.

e Przed czyszczeniem urzadzenia upewnij sie, ze rozigczono zasilanie ( wylgcznikiem obwodu
lub przez wyjecie wtyczki z gniazdka sieciowego ).
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Porady eksploatacyjne

Podczas normalnej eksploatacji mogg zaistnie¢ nastepujace przypadki :

1. Funkcje zabezpieczajace klimatyzatora

Zabezpieczenie sprezarki.
Sprezarka nie moze ruszy¢ ponownie przed uptywem 3 minut od jej zatrzymania.

Ciepte uruchomienie ( tylko w funkcji grzania ).

Zespot zostat zaprojektowany tak, by nie dmuchat zimnym powietrzem w trybie grzania
(HEAT), gdy wymiennik ciepta w jednostce wewnetrznej nie osiggnie wystarczajgcej
temperatury. Ma to miejsce w jednej z trzech nastepujgcych sytuacji :

A) Zaraz po uruchomieniu funkgji grzania.
B) Podczas okresowego odmrazania jednostki zewnetrznej ( DEFROST ).
C) Niska temperatura grzania.

Podczas odmrazania zatrzymuje sie zewnetrzny i wewnetrzny wentylator ( tylko w typach
grzewczo-chtodzacych )

Odmrazanie

Podczas trybu grzania przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci na zewnatrz moze
powstawac szron na wymienniku jednostki zewnetrznej — zmniejsza to wydajnosé grzewczag
urzgdzenia.

W tych warunkach klimatyzator automatycznie przerwie dziatanie grzania i rozpocznie
odmrazanie.

Czas odmrazania moze wynosi¢ od 4 do 10 minut w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
ilosci szronu powstatej na jednostce zewnetrznej.

2. Biate opary dochodzace od jednostki wewnetrznej

Biata mgta moze powstawa¢ podczas chiodzenia z powodu duzej réznicy temperatur
pomiedzy wlotem i wylotem powietrza w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza.

Biata mgta moze powstawac¢ w trybie grzania zaraz po cyklu odmrazania z powodu wilgoci
powstatej w jednostce wewnetrznej.

3. Ciche odgtosy klimatyzatora

Moga by¢ styszalne ciche syczace dzwieki podczas pracy lub zaraz po zatrzymaniu
sprezarki. Ten dzwiek jest dzwiekiem przeptywajgcego lub zatrzymujgcego sie czynnika
chtodniczego.

Mozna rowniez ustysze¢ ciche ,skrzypniecie”’, gdy sprezarka pracuje lub wiasnie sie
zatrzymuje. Odglosy te sg spowodowane kawitacjg oraz naprezeniami zwigzanymi z rézng
rozszerzalnoscig temperaturowg materiatéw ( czesci z tworzyw sztucznych i metalowe ).
Mozna réwniez ustysze¢ dzwiek otwierajgcej sie po wigczeniu kierownicy powietrza ( lub jej
zamykanie po wytgczeniu ).

4. Z jednostki wewnetrznej wydmuchiwany jest kurz.
Jest to normalne w warunkach, gdy klimatyzator nie byt uzywany przez dtuzszy okres czasu lub
podczas pierwszego uruchomienia klimatyzatora.

5. Z jednostki wewnetrznej dochodzi specyficzny zapach
Jest to spowodowane przez wewnetrzng jednostke wydzielajgca zapachy przenikajgce od
materiatéw budowlanych, od mebili, albo dymu z papierosow.

6. Dziata tylko wentylator pomimo wiaczenia trybu chtodzenia (COOL) lub grzania (HEAT)
Gdy temperatura wewnatrz osiggnie wartos¢ temperatury zadanej na pilocie, sprezarka zatrzyma
sie automatycznie i pozostanie wigczony tylko wentylator ( jak w trybie FAN ). Sprezarka uruchomi
sie ponownie, gdy temperatura wzrosnie w trybie chtodzenia COOL lub spadnie w trybie grzania
HEAT w odniesieniu do temperatury zadanej.
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7. W trybie chiodzenia na powierzchni jednostki wewnetrznej przy wysokiej wilgotnosci ( wilgotnosé
wzgledna powyzej 80% ) moze powstawal skraplajgca sie woda. Nalezy ustawi¢ poziomag
kierownice powietrza w pozycji maksymalnego otwarcia oraz wybraé najwyzszg predkosc
wentylatora ( HIGH ).

8. Tryb grzania
Podczas trybu grzania klimatyzator pobiera ciepto z jednostki zewnetrznej i przekazuje je do
pomieszczenia przez jednostke wewnetrzng. llo$¢ ciepta jakg moze przekazaé klimatyzator spada
wraz ze spadkiem temperatur na zewnatrz. W tym samym czasie wzrasta obcigzenie cieplne
klimatyzatora z powodu wiekszej roznicy pomiedzy temperaturg wewnagtrz na zewnatrz. Jezeli nie
jest mozliwe osiggniecie temperatury komfortu za pomocg klimatyzatora, doradzamy uzywanie
dodatkowego urzgdzenia grzewczego.

9. Funkcja automatycznego restartu ( Auto-restart )
Zanik napiecia podczas pracy spowoduje kompletne zatrzymanie pracy zespotu.
W jednostkach bez funkcji Auto-restart, po przywréceniu zasilania, lampka kontrolna pracy w
jednostce wewnetrznej zacznie migac. Aby zrestartowac prace, nalezy nacisng¢ przycisk ON/OFF
na pilocie. W jednostkach z funkcjg Auto-restart, po przywroceniu zasilania, zespét automatycznie
przywroci wszystkie poprzednie nastawy zapisane w pamieci i bedzie kontynuowat prace.

10. Wyladowania lub dziatajgcy w poblizu telefon komoérkowy mogg spowodowaé niesprawnosc

zespotu. Nalezy odigczy¢ zasilanie i ponownie wigczy¢ zespdt do sieci elektrycznej. Nacisnij
przycisk ON/OFF na pilocie, aby zrestartowac¢ dziatanie.
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Porady wykrywania, rozwigzywania i usuwania probleméw

Niedomagania i rozwigzania :

Wytgcz klimatyzator natychmiast, jesli wystgpi jeden z ponizszych defektéw. Roztgcz zasilanie

i skontaktuj sie z najblizszym centrum serwisowym klienta.

Wskaznik pracy lub inna kontrolka szybko miga ( 5 razy na sekunde ) i nie
moze to by¢ naprawione przez restartowanie urzadzenia ( wytgczenie i

ponowne wigczenie do sieci ).

Ktopot

Czesto przepala sie bezpiecznik lub roztgcza wytgcznik obwodu.

Inne przedmioty lub woda penetrujg klimatyzator.

Pilot zdalnego sterowania nie chce pracowaé lub pracuje nienormalnie.

Inne nienormalne sytuacje.

Niedomagania

Przyczyna

Co nalezy czyni¢ ?

Zespot nie startuje

Przerwa w dostawie energii.

Czeka¢ az bedzie zasilanie.

Wyjeta wtyczka z gniazdka
zasilajgcego.

Sprawdzi¢ czy wtyczka jest pewnie
wiozona do gniazdka.

Przepalony bezpiecznik na
tablicy bezpiecznikow.

Wymieni¢ bezpiecznik.

Wyczerpane baterie w pilocie.

Wymieni¢ baterie.

Nastawiono nieprawidtowy
czas programatora (TIMER).

Czekaé lub anulowac¢ prace
programatora (CANCEL TIMER)

Zespot prawidtowo

nie chtodzi lub
nie grzeje
pomieszczenia,
podczas gdy
powietrze wieje
z klimatyzatora

Niewfasciwie nastawiona
temperatura.

Ustawi¢ poprawnie temperature.
Szczegotowa procedura w instrukciji
obstugi pilota zdalnego sterowania.

Zatkane filtry powietrza.

Wyczyscic filtry.

Drzwi lub okna s3 otwarte.

Zamkng¢ drzwi i okna.

Zablokowany wilot lub wylot
powietrza w jednostce

Wytgczy¢ zasilanie, usung¢
przeszkody i restartowac

zwloka w zatgczeniu sprezarki.

wewnetrznej lub zewnetrznej. urzgdzenie.
Aktywna funkcja
zabezpieczajgca - 3 minutowa | Czekac

Jezeli nie udato sie wyeliminowac niesprawnosci, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
sprzedawcg lub najblizszym centrum serwisowym klienta. Zapewnij, aby informacja o usterkach
oraz typie twojego klimatyzatora byta szczegotowa.

Uwaga:

Samodzielnie nie przystepuj do naprawy urzadzenia.

Zawsze skorzystaj z autoryzowanej firmy serwisowe;.
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