O Aircool

INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR
KASETONOWY

Dziekujemy, za wybdr klimatyzatora Aircool®. Montaz i demontaz klimatyzatora musi byé
przeprowadzony przez osobe posiadajaca uprawnienia ( Swiadectwo kwalifikacji tzw.
Zielona Karta oraz SEP ).

Przed przystapieniem do uzytkowania klimatyzatora nalezy przeczyta¢ uwaznie

cafq niniejszg instrukcje oraz instrukcje obstugi pilota.

W przypadku wycofania zuzytego klimatyzatora z
eksploatacji nalezy wezwaé¢ uprawnionego
instalatora. Klimatyzator musi zosta¢ oprézniony
z czynnika chtodniczego na miejscu instalacji a
nastepnie oddany do utylizaciji.

Urzadzenie nie moze by¢ wyrzucone na smietnik !
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

E UWAZAJ
Nie prébuj instalowaé klimatyzatora samodzielnie. Instalacja moze
by¢ wykonywana tylko przez osoby uprawnione.

@ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie prébuj samodzielnie serwisowa¢ urzadzenia. Klimatyzator nie
posiada czesci, ktére mogg by¢ serwisowane przez uzytkownika.
Otwarcie lub zdjecie pokrywy stwarza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym. Wytaczenie zasilania nie eliminuje ryzyka porazenia.

@ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie wkiadaj ragk we wloty lub wyloty powietrza znajdujgce sie w
jednostce wewnetrznej i zewnetrznej. Zainstalowano tam obracajace
sie z duzg predkoscig wentylatory, ktorych dotknigcie moze
spowodowac groznie obrazenia.

@ NIEBEZPIECZENSTWO
Aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem, nie dopu$¢ do kontaktu
urzgdzenia z woda.

E OSTRZEZENIE

Podczas uzywania klimatyzatora regularnie wentyluj pomieszczenie,
szczegolnie, jesli znajdujg sie w nim urzadzenia gazowe.
Niezastosowanie sie do tych zlecen moze spowodowac, ze w
pokoju zmniejszy sig ilos¢ tlenu tlenu.

E OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ ryzyka porazenia prgdem przed rozpoczeciem
czyszczenia lub regularnej konserwagcji klimatyzatora wytgcz
zasilanie lub wyjmij wtyczke kabla z gniazdka. Stosuje sie do
instrukcji dotyczacych czyszczenia zawartych w Podreczniku
Uzytkownika.

@ OSTRZEZENIE

Do czyszczenia uzywaj suchej i miekkiej szmatki. Nie wolno uzywaé
Srodkéw czyszczacych w ptynie czy w aerozolu. Aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem podczas czyszczenia nie spryskiwac
klimatyzatora wodg.

E UWAZAJ

Do czyszczenia nie uzywaj $rodkéw zracych. Srodki stosowane np.
do czyszczenia urzadzen sanitarnych spowodujg szybkie
zniszczenie czesci klimatyzatora (miski na skropliny, wezownicy
wymiennika ciepta, itp.).

E UWAGA

Aby zapewni¢ dobre parametry dziatania urzgdzania nalezy uzywac
go w przedziale temperatur i wilgotnosci podanych w podreczniku
uzytkownika. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac
awarie klimatyzatora lub nawet kapanie skroplin.




OSZCZEDNE UZYTKOWANIE

Aby uzywacé klimatyzatora w sposéb oszczedny stosuj sie do nastepujgcych wskazéwek. Szczegotow
szukaj w odpowiednich rozdziatach podrecznika.
* Nie kieruj strumienia nawiewanego powietrza na znajdujace sie w pomieszczeniu osoby.
¢ Odpowiednio ustaw temperature pomieszczenia. Nie dopuszczaj do przegrzania ani do
zbytniego schtodzenia.
¢ W trybie chtodzenia zasun zastony na oknach aby do pomieszczenia nie wpadaty bezposrednio
promienie stoneczne.
* Aby w pomieszczeniu zachowac¢ potrzebng temperature (chtéd lub ciepto) nie otwieraj drzwi ani
okien czesciej, niz to konieczne.
¢ Ustaw wylgcznik czasowy na zadang dtugosé pracy.
* Nie zastawiaj wlotu ani wylotu powietrza. Moze to spowodowa¢ mniejszg wydajnosé pracy
klimatyzatora, a nawet jego nagte zatrzymanie.
¢ Jesli nie zamierzasz korzysta¢ z klimatyzatora przez dtuzszy czas wyjmij wtyczke zasilania z
gniazdka i baterie z pilota. W trybie czuwania, kiedy urzadzenie nie pracuje, lecz caty czas jest
podigczone, ma miejsce pewne zuzycie pradu. W celu oszczedzania energii odtgcz wiec
klimatyzator od sieci. Aby zapewni¢ bezproblemowe dziatanie urzadzenia, podtacz je do
zasilania 12 godzin przed ponownym wigczeniem.
* Zatkany filtr zmniejsza wydajnosc¢ chtodzenia lub grzania — nalezy natychmiast go oczyscic.

NAZWY CZESCI

Klimatyzator sktada sie z jednostki wewnetrznej, jednostki zewnetrznej, rury taczacej (sprzedawana
oddzielnie) oraz pilota zdalnego sterowania.

Typ kasetonowy
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UWAGA!

Rysunek przedstawia typ 2400Btu. Moze sig on troche r6zni¢ wygladem i funkcjami od klimatyzatora
posiadanego przez Ciebie.




NAZWY CZESCI | ICH FUNKCJE

a) zestaw wewnetrzny b) zestaw zewnetrzny

c) pilot zdalnego sterowania d) wlot powietrza

e) wylot powietrza f) wylot powietrza

g) deflektor kierunku nawiewu powietrza h) rura tgczaca

i) przewdd odprowadzajacy skropliny j) wlot powietrza (z filtrem w $rodku)
k) pompa odprowadzajgca skropliny z jednostki 1) odbiornik sygnatéw podczerwieni
wewnetrznej n) kontrolka dziatania

m) przycisk dziatania tymczasowego
0) wskaznik ustawienia czasu
p) wskaznik DEF./FAN (DEF. dla typu chtodzaco-grzejgcego, FAN dla typu jedynie z chtodzeniem)

Typ kanatowy (ParvisSplit) o wysokim cisnieniu statycznym
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UWAGA!

Rysunek przedstawia typ 2400Btu. Moze sie troche r6zni¢ wyglgdem i funkcjami od klimatyzatora
posiadanego przez Ciebie.

NAZWY CZESCI | ICH FUNKCJE

a zestaw wewnetrzny b zestaw zewnetrzny c  pilot zdalnego sterowania
d wlot powietrza e wylot powietrza f  wylot powietrza
g wymiennik ciepta h rura taczaca i | przewod odprowadzajgcy
skropliny
j skrzynka elektryczna
k odbiornik sygnatéw | przycisk dziatania tymczasowego
podczerwieni
m kontrolka dziatania 0o wskaznik DEF./JFAN (DEF. dla typu chtodzaco-grzejacego, FAN dla typu
jedynie z chtodzeniem.
n wskaznik ustawienia czasu p wskaznik alarmu



Typ kanatowy

Rysunek przedstawia typ 2400Btu. Moze sie on troche rézni¢ wygladem i funkcjami od klimatyzatora
posiadanego przez Ciebie.

NAZWY CZESCI | ICH FUNKCJE

a) zestaw wewnetrzny b) zestaw zewnetrzny

c) pilot zdalnego sterowania d) wlot powietrza

e) wylot powietrza f) wylot powietrza

g) deflektor kierunku powietrza h) rura taczaca

i) przewéd odprowadzajacy skropliny j) wlot powietrza (z filtrem w Srodku)
k) odbiornik sygnatéw podczerwieni 1) przycisk pracy recznej

m) kontrolka dziatania n) wskaznik ustawienia czasu

o) wskaznik DEF./JFAN p) wskaznik alarmu

(UWAGA: Wskaznik ,FAN ONLY” w przypadku typu ,jedynie z chlodzeniem”)



REGULACJA KIERUNKU STRUMIENIA POWIETRZA
Typ kasetonowy

Podczas pracy klimatyzatora mozna dokonaé¢ regulacji deflektora i zmieni¢ kierunek nawiewu powietrza
w celu uzyskania jednolitej temperatury w catym pomieszczeniu. W ten sposéb mozesz milej w nim
spedzaé czas.
1. Ustawianie kierunku nawiewu powietrza:
Nacisnij przycisk SWING, aby ustawi¢ deflektor. Po dokonanej regulacji ponownie nacisnij ten
przycisk, aby deflektor pozostat w nowym potozeniu.
2. Automatyczna regulacja kierunku nawiewu powietrza:
Wocisnij przycisk SWING - deflektor zacznie automatycznie poruszaé¢ sie ruchem wahadtowym.

REGULACJA W GORE | W DOL

Kiedy funkcja ta jest wigczona deflektor jednostki wewnetrznej wykonuje ruch wahadtowy 30 stopni w
kazda strone. Kiedy klimatyzator nie pracuje, przycisk SWING nie dziata (takze wtedy, kiedy wcisnieto
przycisk ,TIMER ON”).

Typ kanatowy

Regulacje kierunku strumienia powietrza w cze$ci nawiewnej (sprzedawanej oddzielnie) uzywanej z
jednostkg wewnetrzna.

Chitodzenie Grzanie

W celu efektywnego schtodzenia pomieszczenia W celu efektywnego ogrzania pomieszczenia
deflektor nalezy ustawic tak, aby powietrze deflektor ustawi¢ nalezy tak, aby powietrze
naptywato poziomo. naptywato pionowo.




DZIALANIE TYMCZASOWE

Funkcja ta stuzy do tymczasowego postugiwania sie
klimatyzatorem w przypadku zgubienia pilota lub

wyczerpania sie jego baterii. Przyciskiem dziatania

tymczasowego (TEMPORARY BUTTON) na skrzynce

sterowania jednostki wewnetrznej mozna ustawi¢ dwa tryby

dziatania: AUTO i SCHLADZANIE. Po wcisnieciu tego
przycisku klimatyzator bedzie pracowat w nastepujacej
kolejnosci: AUTO, SCHEADZANIE, OFF i ponownie AUTO.
1. AUTO

D Zapala sie kontrolka dziatania i klimatyzator zaczyna prace w
*

o

]
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trybie AUTO. Funkcja zdalnego sterowania klimatyzatorem

. .. zapomocg pilota jest wigczona.
o o™ 2. SCHLADZANIE
Kontrolka dziatania miga. Po trzydziestu minutach
schtadzania strumieniem powietrza klimatyzator powraca do
trybu AUTO. Sterowanie zdalne jest wytgczone.
3. OFF
Kontrolka dziatania gasnie. Klimatyzator wytacza sig, a
sterowanie zdalne jest wigczone.
Uwaga: na przyktadzie typu kasetonowego.

KONSERWACJA

E OSTRZEZENIE
Przed rozpoczeciem czyszczenia klimatyzatora wyjmij z gniazdka wtyczke zasilania.

Czyszczenie jednostki wewnetrznej i pilota zdalnego sterowania

E UWAZAJ

» Jednostke wewnetrznag i pilota wycieraj suchg szmatka.

¢ Jesli jednostka wewnetrzna jest bardzo zabrudzona szmatke mozna zwilzy¢é zimng woda.

¢ Zwilzong szmatkg nie wolno wyciera¢ pilota zdalnego sterowania.

* Do wycierania nie wolno uzywac¢ $cierki nasgczonej srodkami chemicznymi (ani pozostawiac¢ jej na
urzadzeniu przez diuzszy czas), gdyz moze spowodowacé to uszkodzenie powierzchni lub
blaknigcie kolorow.

* Nie wolno czysci¢ za pomocg benzenu, rozpuszczalnikow, proszku do polerowania lub podobnych
srodkéw. Moga one spowodowaé pekanie lub deformacje powierzchni plastiku.

Jesli nie planujesz uzywac¢ klimatyzatora przez co najmniej miesiac:
(1) Uruchomi¢ wentylator na minimum po6t godziny, aby osuszy¢ wnetrze jednostki.
(2) Wytaczyc¢ klimatyzator i odigczy¢ go od zasilania.
(3) Wyja¢ baterie z pilota.



Kontrola przed uruchomieniem

E UWAZAJ
e Sprawdz, czy kable nie sg popekane lub odtaczone.
e Sprawdz, czy filtr powietrza jest na miejscu (niektére modele klimatyzatoréw nie posiadajg filtrow).
e Sprawdz, czy wlot i wylot powietrza na zestawie zewnetrznym nie sg zablokowane.

Przed rozpoczeciem czyszczenia klimatyzatora wyjmij z gniazdka wtyczke zasilania.

Czyszczenie filtra

e Filtr powietrza chroni przed dostaniem sie kurzu czy innych czgstek do wnetrza urzadzenia. Jesli filtr
jest zapchany, spada wydajno$¢ dziatania klimatyzatora. Z tego powodu, kiedy klimatyzator
uzywany jest intensywnie, filtr nalezy czysci¢ co dwa tygodnie.

» Czestotliwo$¢ czyszczenia filtra nalezy zwiekszy¢ jesli klimatyzator zainstalowano w pomieszczeniu
zakurzonym.

¢ Jesli ilos¢ zgromadzonego kurzu uniemozliwia oczyszczenie filtra, nalezy wymieni¢ go na nowy (w
sprzedazy dostepna jest wersja z filtrem wymiennym).

Typ kasetonowy
1. Otwieranie wlotu powietrza.

Jednoczes$nie przesungé przyciski kratki do srodka zgodnie z rysunkiem. Nastepnie pociggnaé wlot
powietrza w dot.

Uwaga: przed otwarciem wlotu nalezy wyciagngé kable sterowania podtgczone do zaciskow
elektrycznych jednostki.

2. Wyja¢ wlot powietrza (razem z filtrem powietrza pokazanym na szkicu B).
Pociagna¢ wlot w dot pod katem 45 stopni, a nastepnie podniesc¢, by wyjac kratke.
3. Zdemontowac filtr powietrza.
4. Oczyscic¢ filtr (mozna to zrobi¢ odkurzaczem lub czystg woda. Jesli nagromadzita sie duza ilo$¢

kurzu, filtr oczy$ci¢ miekka szczotkg i tagodnym $rodkiem czyszczacym. Nastepnie osuszyé w
chtodnym miejscu).



Typ kanatowy

1. Otwieranie wlotu powietrza.
Jednoczes$nie przesungé przyciski kratki do srodka zgodnie z rysunkiem. Nastepnie pociggnaé¢ wlot
powietrza w dot.

Uwaga: przed otwarciem wlotu nalezy wyciagng¢ kable sterowania podfgczone do zaciskow
elektrycznych jednostki.

Wyja¢ wlot powietrza.

Zdemontowac filtr powietrza.

Wyczysci¢ filtr (mozna to zrobi¢ odkurzaczem lub czystg woda. Jesli nagromadzita sie duza ilosé
kurzu, filtr oczysci¢ migkka szczotkg i tagodnym $Srodkiem czyszczacym. Nastepnie osuszyé w
chtodnym miejscu).
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Fig. 1 Fig. 2

¢ Podczas czyszczenia odkurzaczem strona zewnetrzna ma byé skierowana w gére (patrz rys. 1).
* Podczas czyszczenia wodg strona zewnetrzna ma by¢ skierowana w dot (patrz rys. 1).
Uwaga: filtra nie suszy¢ na stohcu ani w poblizu ognia.
5. Ponownie zamontowa¢ filtr powietrza.
6. Zatozy¢ wlot powietrza w odwrotnej kolejnosci (patrz punkt 1 i 2) i podigczy¢ przewody sterowania
do odpowiednich zaciskéw.
Uwaga: model Parvis Split o wysokim ci$nieniu statycznym nie posiada filtra powietrza.

DZIALANIE KLIMATYZATORA

Zabezpieczenie trzyminutowe
Uniemozliwia ponowne uruchomienie klimatyzatora przez okoto trzy minuty po wytgczeniu.

Awaria zasilania

W przypadku awarii zasilania, klimatyzator catkowicie przestanie dziatac.

¢ Kiedy ponownie pojawi sie napiecie, kontrolka dziatania na jednostce wewnetrznej zacznie migac.

* Aby ponownie uruchomi¢ urzadzenie wci$nij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.

¢ Wyladowania atmosferyczne lub dziatajgcy w poblizu telefon bezprzewodowy mogg spowodowacé
niewtasciwe dziatanie klimatyzatora.

Odfacz urzadzenie od zasilania, a nastepnie podtgcz ponownie. Aby ponownie uruchomic¢ urzadzenie

wciénij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.



Warunki pracy klimatyzatora
W celu zapewnienia poprawnego dziatania, klimatyzatora nalezy uzywac w nastepujacych

temperaturach.
Temperatura na zewnatrz: 21 - 43°C
Temperatura w pomieszczeniu: 17 - 32°C
Chtodzenie UWAGA:

Wilgotnos$¢ wzgledna w pomieszczeniu ma wynosi¢ ponizej 80%. W
przypadku wyzszej wilgotno$ci, na powierzchni klimatyzatora moze
kondensowac sie para wodna.

Grzanie (nie wystepuje w typie Temperatura na zewnatrz: -5 - 24°C
,tylko chiodzenie) Temperatura w pomieszczeniu: 0 - 3°C
Osuszanie Temperatura na zewnatrz: 11 - 43°C

Temperatura w pomieszczeniu: 17 - 30°C

Jesli klimatyzatora uzywa sie w zakresie temperatur przekraczajgcym powyzsze wartosci, mogg
zadziata¢ zabezpieczenia lub mozna uszkodzi¢ urzadzenie.

MONTAZ

Lokalizacja:

W trybie chtodzenia klimatyzator bedzie osuszat powietrze w pomieszczeniu. Z tego powodu nalezy
zamontowac rurke odprowadzajaca z klimatyzatora wode.

W celu unikniecia zaki6cen obrazu i dzwieku, jednostke wewnetrzng zamontowac¢ nalezy w
odlegtosci powyzej jednego metra od telewizora lub radioodbiornika.

Silne nadajniki radiowe lub inne urzadzenia emitujgce fale radiowe wysokiej czestotliwo$ci mogg
spowodowac wadliwe dziatanie klimatyzatora. Przed zamontowaniem klimatyzatora skonsultuj sie
ze sprzedawca.

Urzadzenia nie montowa¢ w miejscach niebezpiecznych, zawierajgcych palny gaz lub substancje
lotne.

Jesli klimatyzator dziata w powietrzu zawierajacym olej (olej maszynowy), sél (blisko brzegu morza),
opary siarczkéw (w poblizu goracych zrodet), itp., to nalezy mie¢ $wiadomos$é, ze substancje te
mogq doprowadzi¢ do awarii urzgdzenia.

Uwaza¢ na hatas lub drgania

Urzadzenie montowa¢ w stabilnym miejscu, pozbawionym hatasu i wibracji.

Hatas w poblizu wylotu powietrza w jednostce zewnetrznej moze przedostac sie wylotu powietrza
jednostki wewnetrzne;j.

Jednostke zewnetrzna zamontowaé w miejscu, gdzie hatas i gorgce powietrze nie beda
przeszkadzac sgsiadom.

Jesli podczas pracy klimatyzator wydaje nietypowe odgtosy, nalezy skontaktowac¢ sie ze
sprzedawca.

Podtaczenia elektryczne

Aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem, klimatyzator nalezy uziemi¢. Wtyczka klimatyzatora posiada
bolec uziemienia — prosimy jej nie zmieniac.

Do gniazdka, do ktérego poditgczono klimatyzator, nie podtgcza¢ innych urzadzen.

Nie ciggna¢ za kabel zasilajacy.

Uziemiajac klimatyzator nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w danym kraju przepisow.
Ewentualnie zastosowaé nalezy bezpiecznik topikowy lub odtgcznik o odpowiedniej wytrzymatosci w
amperach.

Jesli chcesz wymieni¢ przewody zasilajgce, skontaktuj sie s lokalnym centrum obstugi domowych
urzadzen elektrycznych.

Przenoszenie klimatyzatora

W przypadku przeprowadzki lub koniecznos$ci przeniesienia klimatyzatora w inne miejsce, skontaktuj sie
ze sprzedawcag, poniewaz trzeba wykonac¢ specjalistyczne operacje spuszczanie freonu, oczyszczenia
powietrza, itp.



AWARIE | ICH PRZYCZYNY

Zanim zwrdcisz sie do serwisu, sprawdz nastepujgce punkty:
Ponownie sprawdzi¢
Przyczyny, ze urzadzenie nie dziata:
* Przepalony bezpiecznik topikowy lub zadziatanie automatycznego odtgcznika napiecia.
Wyczerpane baterie w pilocie zdalnego sterowania.
¢ Ustawiony wytgcznik czasowy.
Przyczyny, ze dobrze nie chtodzi/ grzeje:
e Zablokowany wilot lub wylot powietrza w jednostce zewnetrzne;j.
e Otwarte drzwi lub okna w pomieszczeniu.
¢ Zatkany filtr powietrza.
¢ Deflektor kierunku nawiewu ustawiony w ztym potozeniu.
¢ Zbyt wolne obroty wentylatora.
e Temperatura nastawiona zbyt wysoko lub zbyt nisko.

To nie s awarie
Przykry zapach w pomieszczeniu
Z klimatyzatora wydobywa sie nieprzyjemny zapach.
 Ulatniajg sie zapachy, ktérymi nasycone sg $ciany, dywan, meble, ubiory czy futra. Z jednostki
zewnetrznej wydobywa sie biata mgietka schtodzonego powietrza lub woda.

E UWAZAJ
W przypadku nastagpienia jakiejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci, natychmiast zatrzymaj i wytgcz
klimatyzator i skontaktuj sie ze sprzedawcag.

¢ Kontrolka dziatania miga szybko (pie¢ razy na sekunde). Migotanie nie ustaje mimo, ze odigczytes

urzadzenie od zasilania i podtaczyte$ je ponownie po dwu/trzech minutach.

* Niewtasciwe dziatanie wylgcznika.

¢ Czesto przepala sie bezpiecznik topikowy lub zatacza sie odtgcznik napiecia.

¢ Do wnetrza klimatyzatora dostata sie woda lub ciata obce.

® Zaszly inne nietypowe okolicznosci.

AWARIE | ICH PRZYCZYNY (potvczace piLoTA)

Zanim zwrdcisz sie do serwisu, sprawdz nastepujgce punkty:
Nie mozna zmieni¢ ustawien
Objawy Przyczyny Powdd i sposéb usunigcia
* Sprawdz, czy tryb (MODE) | W trybie automatycznym B
pokazany na wyswietlaczu to | Klimatyzator sam ustala predko$¢
AUTO. obrotow wentylatora.

* Sprawdz, czy tryb (MODE) W trybie osuszania’ lflimaty'zator
pokazany na wy$wietlaczu to Sam ustala predkos¢ obrotow
DRY (suchy). wentylatora. Obroty mozna

regulowac w trybach: ,COOL”
(chtodzenie), ,FAN ONLY” (tylko
wentylator) i ,HEAT” (grzanie).

Nie mozna zmieni¢ obrotéw
wentylatora
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Nie pojawia sie symbol transmisji sygnatu ,, ”

Objawy

Sygnat zdalnego sterowania nie
jest nadawany nawet po
wciénieciu przycisku ON/OFF.

Objawy

Na wyswietlaczy nie pojawia sie
wskazanie TEMP (temperatura)

Objawy
Wskazanie na wyswietlaczu po
pewnym czasie znika.

Wskazanie na wyswietlaczu ON
TIMER (ustawienie czasowe
wigczenia) po pewnym czasie
znika.

Przyczyny
Sprawdz stan baterii w
pilocie.

Nie dziata wyswietlacz
Przyczyny
Sprawdz, czy tryb (MODE)
pokazany na wyswietlaczu to
nie ,FAN ONLY” (tylko
wentylator).

Wyséwietlacz gasnie
Przyczyny
Sprawdz, czy wytgcznik
czasowy nie zatrzymat
klimatyzatora (wskazanie
OFF TIMER - ustawienie
czasowe wytgczenia)

Sprawdz, czy klimatyzator nie

uruchomit sie automatycznie
wg ustawien ON TIMER.

Powdd i sposéb usuniecia
Sygnat zdalnego sterowania nie
jest nadawany, poniewaz pilot nie
ma zasilania.

Powod
W tym trybie nie mozna
regulowac temperatury.

Powod
Po uptywie nastawionego czasu
klimatyzator wytgcza sie.

Kiedy minie nastawiony czas,
klimatyzator sie automatycznie
zalgczy, a odpowiednie
wskazanie zniknie.

Brak dzwieku oznaczajgcego odbiér sygnatu

Objawy
Brak dzwieku potwierdzajgcego
odbior przez jednostke
wewnetrzng nawet po wcisnieciu
przycisku ON/OFF.

Nie dziatajg przyciski na pilocie
zdalnego sterowania.

Przyczyny
Sprawdz, czy podczas

naciskania przycisku ON/OFF

nadajnik sygnatéw na pilocie
jest skierowany na odbiornik
sygnatéw jednostki
wewnetrzne;j.

1"

Sposéb usunigecia
Nakieruj pilota na odbiornik
sygnatow jednostki wewnetrznej,
a nastepnie dwukrotnie wcisnij
przycisk ON/OFF.

Wciénij przycisk RESET.



